
耐特尔-BLD03-尼龙绳-安全绳-编织绳

产品名称 耐特尔-BLD03-尼龙绳-安全绳-编织绳

公司名称 泰州市耐特尔绳带有限公司

价格 .00/个

规格参数 主要原料:锦纶涤纶丙纶
类型:编织绳
质量等级:优等品

公司地址 中国 江苏 泰州市
泰州市口岸工业园发展大道14号

联系电话 86 0523 86908196 13961098620

产品详情

主要原料 锦纶 涤纶 丙纶 类型 编织绳
质量等级 优等品 品牌 耐特尔
颜色 客户需求 用途 牵引、吊装、抛缆、服装

等。
产品编码

art.no.

直径/mm

dia/mm

每米重量/g

weight per meter/g

破断载荷/kg

breaking strength/kg
bld03-3 φ3 4 128
bld03-4 φ4 6 199
bld03-5 φ5 10 320
bld03-6 φ6 16 560
bld03-7 φ7 22 785
bld03-8 φ8 30 988

bld03-10 φ10 45 1453
bld03-12 φ12 65 2061
bld03-14 φ14 95 2840
bld03-16 φ16 115 3515
bld03-18 φ18 148 4484
bld03-20 φ20 180 5405

bld03型type bld03

bld03编织绳的材质为高强丙纶丝。

编织方法采用dx16、dx24、dx32、dx48工艺流程。



bla03 braided rope made of high-strength polypropylene filament.

braided methods dx16, dx24, dx32, dx48 process.

◆用途：牵引、吊装、抛缆、服装等。◆种类：bld型 单股丝系列编织绳

◆材质：03尼龙丙纶。◆直径：1-20mm◆特点：耐磨性能好，强度高，手感好，美观。
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