
联众MPS-25C20充磁机退磁机消磁机消磁器消磁仪退磁器脱磁机

产品名称 联众MPS-25C20充磁机退磁机消磁机消磁器消磁
仪退磁器脱磁机

公司名称 湖南省三联磁电设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 输入电压:220V±20V，10A
充磁周期:5~15秒
电路控制:SCR（可控硅触发电路）

公司地址 湖南省娄底市娄星区经开区二园创新三路20号创
新楼

联系电话 0738-8280980 17363813973

产品详情

MPS-25C20/20电容式脉冲充磁机/退磁机概述

  MPS-25C20/20电容式脉冲充磁机/退磁机（也称冲磁机，脱磁机，消磁机等）是由湖南省三联磁电设
备有限公司制造的用于不同磁性材料的充磁/退磁设备。

  MPS-25C20/20电容式脉冲充磁机/退磁机采用优化电路设计，储能电容采用高压命的干式电力电容。

  MPS-25C20/20电容式脉冲充磁机/退磁机测试手段严密，工作寿命长，选材严格，同时具优良的性能
价格比。 

  MPS-25C20/20电容式脉冲充磁机/退磁机适合高内禀矫顽力永磁材料的充磁，诸如稀土永磁材料，以
及各类电机内外充磁和大型扬声器的充磁。 

  MPS-25C20/20电容式脉冲充磁机/退磁机输出电压连续可调，便于控制充（退）磁磁场强度。同时本
公司可为客户设计提供各种选配的充磁、退磁夹具（充磁线圈、充磁头），满足客户对各种不同规格及
形状磁体的充磁、退磁需求。

MPS-25C20/20电容式脉冲充磁机/退磁机功能特点

 ＊ 可设定充磁电压和退磁电压，带有数字电压表头显示;



 ＊ 输出电压连续可调，能控制磁化电流和充磁磁场强度;

 ＊ 采用优化电路设计和高压命的储能电容;

 ＊ 带有远程控制接口;

 ＊ 断电时，自动安*全放电;

 ＊ 采用高压脉冲充电方式，充磁磁场强;

 ＊ 可切换手动充磁与自动充磁两种作业模式。

MPS-25C20/20电容式脉冲充磁机/退磁机应用范围

 ＊ 用于不同尺寸和形状的永磁体、铁氧体、中小规格的铝镍钴、橡胶磁、钕铁硼等材料的充磁;

 ＊ 稀土永磁及大、中、小型电机的内外充磁和各种规格的扬声器充磁;

 ＊ 用于磁性材料生产、电机、电声、仪器仪表、计算机、通讯器材、医疗器械和等领域，范围涉及稀
土永磁、钐钻、扬声器、雷达航空器、马达伺服、轴流风扇、风力发电、传感器、汽车零件、继电器、
磨具钢材、电子产品等。

MPS-25C20/20电容式脉冲充磁机/退磁机参数

 ＊ 充磁机/退磁机型号：MPS-25C20/20；

 ＊ 脉冲输出电流：20,000A；

 ＊ 充磁周期：5～15秒；

 ＊ 输出电压范围：100～2500V；

 ＊ 电容容量：2000μF；

 ＊ 储能：6250J；

 ＊ 电路控制：SCR(可控硅触发电路)。

湖南省三联磁电设备有限公司

 -- 充磁/退磁/消磁技术解决方案

  ＊ 网 址：http://www.hnslcd.com；

 （管道消磁机、钢板消磁机、充磁机、退磁机、脱扣器退磁、脱扣器退磁检测、充磁退磁工装夹具）



 Tags：联众充磁机和退磁机，充退磁机、定做充磁夹具充磁线圈、磁材消磁机消磁器、电机充磁机，
扬声器充磁机，消磁仪退磁器，脱磁器，联众充磁机、退磁机，充退磁机、电机充磁机、电机退磁机、
扬声器充磁机、扬声器退磁机、磁材充磁机、磁材退磁机、管道消磁、管道消磁加热设备、脱扣器退磁
机、脱扣器消磁机、脱扣器退磁、脱扣器退磁器、脱扣器检测、脱扣器检测设备、定做充磁夹具充磁线
圈、磁材消磁机消磁器、电机充磁机，扬声器充磁机，消磁仪退磁器，脱磁器

 管道消磁机，消磁机，电容式脉冲充磁机，电容式脉冲退磁机，充退磁机，消磁器，消磁仪，退磁器
，脱磁器，自动充磁检测一体化设备，工装夹具，充磁线圈，充磁头，充磁夹具

 标签： 消磁机 充磁机 退磁机 消磁器 消磁仪   消磁机 充磁机 退磁机 消磁器 消磁仪 退磁器 脱磁器
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