
批发工程级反光膜、反光标志牌

产品名称 批发工程级反光膜、反光标志牌

公司名称 青岛李沧区畅通壹比壹交通设施销售部

价格 .00/个

规格参数 类型:反光膜
材质:PE

公司地址 李沧区重庆中路171号

联系电话 86 0532 84654938 013589292033

产品详情

类型 反光膜 材质 PE

产品名称:工程级反光膜(pet型)使用年限:一般为5年，该系列反光膜在正常使用状况下，5年后的亮度保留
值至少为初始亮度值的80%。背胶类型:常温压敏胶产品特性:采用先进的工艺将具有特殊金属镀层的下班
微珠形成的反射单元与高分子材料相结合,形成一种密封式耐候性极好的反光材料产品用途:指路标志；工
程级反光膜适用于一般道路的交通标志，即通常的高速公路、一级、二级、三级、四级道路和临时使用
的标志。一般分为压敏型和热敏型两种。采用同类别的油墨使用丝网印刷技术可以制作各类图案。禁止
标志，警告标志和指示标志以及普通广告使用的标志。

寿命： 一般为5年，该系列反光膜在正常使用状况下，5年后的亮度保留值至少为初始亮度值的80%。适
用的底板： 铝板、钢板、平板。操作温度： 一般要求在18摄氏度～28摄氏度。
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