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产品名称 pet胶片生产 揭阳pet胶片 岩铭塑胶

公司名称 东莞岩铭塑胶贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市寮步镇莞樟路富竹山17-23号

联系电话 13826967367 13826967367

产品详情

常用淋膜离型纸由原纸+PE+硅油构成，颜色的深浅主要是由原纸造成。原纸要从造纸开始说起，纸由木
浆制成，木浆由树木打制而成，每个季节因环境温湿度的变化和每片森林所种值的树木种类不一样而制
成的木浆颜色就会产生差异，虽然制做木浆的配方一样，但做成原纸的颜色会有偏差，所以会产生原纸
的颜色有深有浅。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

PET是乳白色或前黄色高度结晶性的聚合物，表面平滑而有光泽。耐蠕变、耐摩擦和尺寸稳定性好，磨
耗小而硬度高，具有热塑性塑料中的韧性；电绝缘性能好，pet胶片生产，受温度影响小，但耐电晕性较
差。无毒、耐气候性、抗化学药品稳定性好，吸水率低，揭阳pet胶片，耐弱酸和有机l溶剂，但不耐碱不
耐热水浸泡。

PET树脂的玻璃化温度较高，结晶速度慢，成型周期长，模塑周期长，尺寸稳定性差，成型收缩率大，
结晶化的成型呈脆性，耐热性低等。 

 弯曲强度200MPa，弹性模量达4000MPa，耐蠕变及疲劳性也很好，表面硬度高，机械性能与热固性塑
料相近；

因为耐热高，增强PET在250℃的焊锡浴中浸渍10s，几乎不变形也不变色，特别适合制备锡焊的电子、电
器零件；



PET资料的长处

1、有杰出的力学功能，冲击强度是其他薄膜的3~5倍，耐折性好；

2、耐油、耐脂肪、耐稀酸、稀碱，耐大多数溶剂；

3、具有优良的耐高、低温功能，白色pet胶片，可在120℃温度范围内长期运用，短期运用可耐150℃高温
（半小时），可耐-70℃低温，且高、低温时对其机械功能影响很小；

4、气体和水蒸气浸透率低，既有优良的阻气、水、油及异味功能；

5、透明度高，pet胶片价格，可阻挠紫外线，光泽性好；

6、无毒、无味，卫生安全性好，可直接用于食品包装。

pet胶片生产-揭阳pet胶片-岩铭塑胶(查看)由东莞岩铭塑胶贸易有限公司提供。东莞岩铭塑胶贸易有限公
司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，岩铭塑胶一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以
品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系
人：黄先生。
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