
华信盛科废气处理设备 同心圆式电捕焦油器 云南电捕焦油器

产品名称 华信盛科废气处理设备 同心圆式电捕焦油器
云南电捕焦油器

公司名称 湖北华信盛科环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省襄阳市高新区深圳工业园

联系电话 13797589033 13797589033

产品详情

一台布袋除尘器价格不菲，日常的保养一定要注意。脉冲除尘器运行中要经常检查除尘器主机和除尘配
件的工作情况，搞好维护和保养。除尘器箱体是除尘器的“外衣”，对它的检修与维护也不容忽视，板
式电捕焦油器，要随时注意拧紧松动的螺丝，密封漏灰的部位，特别是检查门、观察孔、上揭盖盖板等
活动门，盖的填料及密封圈等要保持严密。停车后，管道和灰斗内积尘要清扫掉，清灰机构与驱动部分
要注意注油。如果是长期停车时，还应取下除尘布袋，放入仓库中妥善保管。

 

    

滤筒式除尘器与布袋式除尘器均为干式除尘设备，均具有除尘，同心圆式电捕焦油器，设备运行稳定，
易损件少等优点，因此在工业中被得到广泛的应用。但滤筒式除尘器与布袋除尘器的的区别在哪里呢？

一、过滤材料与原理上的区别

（一）滤筒或滤袋硬质滤料呈折叠布置形成圆筒，无骨架，简短，筒间间距大，清灰彻底，无二次污染
。

（二）布袋采用软质滤料缝成滤袋，套入钢筋焊成的骨架上(俗称龙骨架)，滤袋坚向密布，滤料种类为
长聚酯纤维及其后处理材质多为单层普通工业涤纶布。

 

（三）过滤原理表面过滤原理：滤筒除尘器粉尘不深入滤料内深层过滤原理。袋式除尘器粉尘深入滤料



内，靠滤料外表面建立粉尘层维护除尘效率。

二、主要性能比较

滤筒式除尘器：滤料特性

单机脉冲布袋除尘器解决潮湿的注意事项：

1、慎用除尘布袋：应选用不易粘湖的光面除尘布袋，云南电捕焦油器，如光面涤纶滤料729、毡除尘布
袋等。

2、较短的清灰周期：清灰周期短，有利于及时清除布袋表面石灰粉尘，减少粘结可能。

3、石灰粉布袋除尘器设置安全旁路管道：当空气相对湿度时，湿式电捕焦油器，进入除尘系统的含尘空
气很易结露，为避免水气进入袋式除尘器粘结滤料，应设置安全旁路管道，此时可避开袋式除尘器，让
含尘空气只通过级旋风除尘器，然后排入大气。以上可采用自动控制。

4、较低的过滤风速：过滤风速较高，将迫使微细石灰粉尘进入内曲折微孔中发生堵塞，反吹清灰不力时
，长期停留于布袋内部而形成粘结物堵塞滤孔。而采用低过滤风速，可避免上述弊病。

5、足够的清灰反吹压力：用反吹风清灰，可将进入滤料中的石灰粉尘清洗出来，而足够的压力，有利于
较彻底清洗滤料中的粉尘。

 

华信盛科废气处理设备-同心圆式电捕焦油器-云南电捕焦油器由湖北华信盛科环保设备有限公司提供。
湖北华信盛科环保设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提
供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华信盛科—
—您可信赖的朋友，公司地址：湖北省襄阳市高新区深圳工业园，联系人：周磊。
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