
矿物填料POM日本宝理MC90代理商 低翘曲性

产品名称 矿物填料POM日本宝理MC90代理商 低翘曲性

公司名称 东莞市佳盼塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 产品:POM
性能:高强度
用途:汽车配件

公司地址 东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号

联系电话 0769-86293439 13926868652

产品详情

Celcon
MC90聚甲醛（POM）共聚物
矿物填料，Celcon acetal copolymer grade MC90 is a mineral reinforced grade offering low warp, improved
dimensional stability, improved stiffness, improved practical impact and retention of other base resin properties with
good moldability.

POM日本宝理MC90基本信息

黄卡编号 E38860-239314

填料/增强材料 矿物填料

特性 尺寸稳定性良好低翘曲性刚性，良好抗撞击性，良好良好的成型性能通用

用途 通用

RoHS 合规性 联系制造商



多点数据 Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

树脂ID (ISO 1043) POM

POM日本宝理MC90物性表

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
物理性能 比重 ASTM D-792 1.48
机械性能 弯曲模量 ASTM D-790 2960 MPa

弯曲强度 ASTM D-790 89 MPa
IZOD冲击强度 ASTM D-256 48 J/m

伸长率 ASTM D-638 55 %
拉伸强度 ASTM D-638 53 MPa

热性能 热变形温度 1.82Mpa ASTM D-648 93 °C
阻燃性 UL 94 HB

POM日本宝理MC90售后服务

Chemical abbreviation according to ISO 1043-1: POMMolding compound ISO 9988- POM-K, M-GNR, 03-002, M
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