
打光伏桩机器 挖掘机振动锤头

产品名称 打光伏桩机器 挖掘机振动锤头

公司名称 广州市天河区东圃东奕机械配件店

价格 132000.00/台

规格参数 品牌:东奕
型号:VH250
产地:广东

公司地址 广州市天河区东圃中山大道中1190-07号

联系电话 020-18998369010 18998369010

产品详情

在挖掘机工作臂前端安装打桩机具，并利用挖掘机的液压系统提供动力，如此形成的挖掘机打桩机操纵
十分方便，也可根据工作要求设计并安装在加长臂上使工作范围更大。考虑到施工性质的要求，机身选
用高品质低合金高强度钢板焊接而成，并经过热处理后加工。核心部件及重要部件的选择使挖掘机打桩
机耐用性更高，应付复杂工地环境更适合，更出众。采用能进口减振橡胶块，质量稳定。 打桩机操作由
挖掘机驾驶员一人完成即可，打桩和拔桩同一套设备，打桩及拔桩间的作业转换快速，机动性好，转移
场地无需拆装。 由于设备使用范围广，在恶劣的环境下也能发挥应有的作业效果，这就需要在内部结构
上做更精细的处理。密封装置就是其中不容忽略的一个关键部件。液压挖掘机故障的多发点在液压系统
，而液压系统中尤为以液压油缸易损伤。 泄漏是液压系统为严重的问题，解决此类问题的有效方法之一
就是使用密封件。密封件可减少外泄漏引起的污染环境，同时防止空气进入液压系统影响液压泵的工作
性能和液压元件的稳定性，同时可减少内泄漏引起的系统容积效率过低和油温过高等问题。因此，正确
使用密封件是非常重要的。
密封按其工作原理来分可分为非接触式密封和接触式密封。前者主要指间隙密封，后者指密封件密封。
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