
检测仪器/接地导通直流电阻故障测试仪

产品名称 检测仪器/接地导通直流电阻故障测试仪

公司名称 扬州博电电气科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:电参数测试仪
品牌:博电
型号:BDDT

公司地址 中国 江苏 扬州市
江苏省扬州市宝应县安宜东路闻莺新村93号

联系电话 86 0514 88771988 13722584718

产品详情

类型 电参数测试仪 品牌 博电
型号 BDDT 测量范围 0-100Ω
精确度 0.2% 仪表尺寸 40*30*20（mm）
适用范围 测量 仪表重量 10（kg）
工作电源 220（V）

※性能特点※

该仪器采用dsp作为处理的核心，具有操作简单、精度高、抗干扰、防震、携带方便等特点。重量是同等
级的三分之一。

1、采用全新电源技术，输出电流大；

2、全新抗工频干扰设计，确保在高工频干扰环境下测量准确；

3、测量速度快，测试精度高，重复性好，结果稳定可靠；

4、操作简单，携带方便，内置电源，适合野外作业。

※技术参数※

1、仪器测量范围：0～100ω



2、测量输出电流：100ma/1a/3a/5a

3、供电电源：dc12v/ac220v±10%

4、测量精度：0.2%
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