
沉淀法白炭黑专业生产厂家

产品名称 沉淀法白炭黑专业生产厂家

公司名称 山东立华新材料有限公司

价格 5400.00/吨

规格参数 品牌:立华
型号:180
产地:山东聊城

公司地址 山东省聊城经济开发区蒋官屯办事处大刀高村5
号

联系电话 0635-4240358 15864388115

产品详情

山东立华新材料有限公司位于江北水城--山东省聊城市经济开发区。是国内先进的沉淀法白炭黑、超细
白炭黑、消光粉、二氧化硅、气相白炭黑等产品的生产厂家之一，立华坚持“以人为本，科技创新”的
企业战略指导思想和产供销一体化的现代化管理体制,引进国内先进生产设备和生产工艺，4条气流粉碎
生产线，从配料到产品全过程采用DCS系统微机自动化监控，年生产气凝胶法大孔容二氧化硅2500吨，
超细白炭黑2000吨，沉淀法白炭黑5000吨。 

为不断延伸二氧化硅的应用领域，公司研发人员在近十年内已经成功研发出适合，橡胶、油漆、油墨、
塑料母粒、农药、农膜、数码喷墨、造纸印刷等特殊行业所需要的产品。凭借先进的科学技..

白炭黑由于比表面积很大，总趋向于二次聚集，加之在空气中极易吸收水分，致使羟基间易产生很强的
氢键缔合，进一步提高了颗粒间的凝聚力，所以白炭黑的混炼与分散要比炭黑困难得多，而且在多量配
合时，还容易生成凝胶，使胶料硬化，混炼时生热大。为获得良好的分散，就要求初始混炼时，保持尽
可能高的剪切力，以便使白炭黑的这些聚集体粒子尽可能被破坏，而又不致使橡胶分子链发生过多的机
械降解。为此，白炭黑应分批少量加入，以降低生热。适当提高混炼温度，有利于除掉一部分白炭黑表
面吸附水分，降低粒子间的凝聚力，有助于白炭黑在胶料中的分散。
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