
计算机室7kw静音柴油发电机

产品名称 计算机室7kw静音柴油发电机

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:大泽动力
型号:TO7900ET-J
产地:上海

公司地址 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号

联系电话 021-51987643 18721405301

产品详情

计算机室7kw静音柴油发电机 大泽动力柴油发电机广泛用作通信电源站、舰船电源站、移动电源站及各
种应急电源站。随着销售技术和控制技术的发展发电机组朝着高强化程度、高可靠性、高稳定性、计算
机自动控制与操作自动化、低油耗、低排放、低噪声和机多用等方向发展。发电机组工作可靠、性能稳
定。大泽始终坚持诚信经营，希望通过客户对我们产品质量、品形象的肯定来获得好的销售成果，巩固
自身的发展采用防音型机组基本可以满足环境对大泽动力静音发电机组组的噪声要求，大大降低了对机
房空间的要求。如果环境对机组噪声的要求更高，只需对机房再做进步的简单处理忌达到更高的要求。
随着对于环境保护要求的日益提高，在机组降噪领域方面的探索也将继续深入下去，相信不久的将来机
组的噪声将不会再成为我们选择备用电源的障碍。

型    号：  TO7900ET-J

发电机参数

额定功率： 7KW

备用功率： 7.2KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1

相    数： 单/三相



启动方式： 电启动（选配全自动）

直流输出： 12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO192FA

耗 油 量： 205g/kw.h

油箱容积： 25L

机油容积： 1.75L

过载能力： 110%/1h

缸径*行程： 80*75mm

活塞排量：  499ml

压 缩 比： 19：1

绝缘等级： F

机油型号：  SAE10W30（或CD）

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 单缸,风冷, 四冲程,立式

燃烧系统： 直喷式

整机参数

工作时间： 8-12H

噪音（db）7M 68-76

燃油表：     有

整机超载保护： 有

自动过载保护：  有

电 压 表：     有



输出指示灯： 有

电磁控油阀： 有

机器重量： 160/175kg

外形尺寸： 940*530*700mm

低噪音运行：高效的燃烧系统保证了完全燃烧，又降低了发动机的噪音。另外，静音型机组整体式外壳
与内衬隔音垫的双层降噪结构、大型的静音器装置，极大地削弱了机组噪音，具有经济实用、安静惬意
、优质稳定、绿色环保等优点，装有多种安全自动保护装置,如过载、机油油压过低等保护,从而大大方便
了使用操作,免却了后顾之忧.此外,机组还装备了独特的智能节气门,它可根据负载实际变化做来自动调节
转速的高低,使得其燃油耗比普通机组要低20%-40%,运行时间更长.给用户带来更多的经济实惠.
同时，也大大了延长了整机的使用寿命。
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