
安康塑胶篮球场 西安康特塑胶 塑胶篮球场施工

产品名称 安康塑胶篮球场 西安康特塑胶 塑胶篮球场施工

公司名称 西安康特塑胶体育制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 西安市碑林区长安大街3号5座2401室

联系电话  18740450104

产品详情

西安塑胶篮球场材料批发销售，西安康特陕西塑胶篮球场材料供应商

西安康特塑胶体育制品有限公司可承接室外、室内篮球场地、排球场地、网球场地、羽毛球场地等硅PU
球场地面的进料、施工、维护一条龙服务

具极强的搞防紫外线性能，使用寿命长。厚度可任意选择和调配。具较强弹性，能减轻脚部、关节受到
的振荡，使人发挥大潜能。具有一定的伸缩性，可覆盖基础产生的细裂缝。具有优越的减震性能，可配
备不同厚度满足不同层面的需要，其特 弹性层给运动员带来至高的享受。随着各种体育运动在我国的逐
渐普及，各种性能的体育球场地数量成倍的增长，塑胶跑道球场、毛球场已经不再是场地的专利。硅pu
球场正在逐走走进愈来越多的体育场所。越来越多的硅pu球场部门，开始关心硅pu球场地性能、规格、
结构以及硅pu球场地的正确使用及保养方法。

西安塑胶篮球场、硅pu塑胶篮球场价格、塑胶篮球场厂家

西安塑胶篮球场、硅pu塑胶篮球场价格、塑胶篮球场厂家。硅PU是单组份的有机硅改性聚氨酯，硅pu塑
胶篮球场，它是加水固化的耐用、安全、环保、新型的球场地面材料。

使用效果：弹性适中（按木地板特性设计）质感好，不易造成疲劳感，场地干湿亦不出现打滑现象。

雨后状态：雨后可迅速恢复使用

维护管理：无需经常保养，抗紫外光线性能优良，经久不变，5~8年内能保持效果，极易维护保养。

环保性：环保、无气味



1、硅PU材料性能：硅PU材料独特的双层结构，具有良好的减震和回弹性。水性硅pu的面层，韧中带硬
，环保，耐磨。且有一定的摩擦系数。既可使运动员迅捷起动，又可缓解运动中的冲击力，安全舒适，
为运动员提供了安全的运动场地，是专业球场的优先选材料。

2、硅PU材料经济性：PU综合使用成本低，不需要特别维护保养，清洁容易，塑胶篮球场价格，是性价
比理想的产品。适应性强，可任意施工在各种坚实的地面上，颜色，厚度任选。新旧水泥混凝土地面经
表面处理后可铺设本产品，大大减少了基础地面处理的成本。

3、材料环保性能：硅PU球场产品加水作为催化剂，各项指标均达到国家室内装修卫生标准，已取得国
家相关的环保证书。产品在使用过程中均不产生有毒有害物质，是真正的环保产品。

4、实用性能：硅PU篮球场材料色泽美观、耐磨、防滑、耐老化、抗污性强，不受地区和气候条件的影
响，是南北通用的全天候球场材料，并能在沥青混凝土基础或水泥混凝土基础面上施工，施工简易，安
康塑胶篮球场，维护方便。

西安康特塑胶体育制品有限公司可承接室外、室内篮球场地、排球场地、网球场地、羽毛球场地等硅PU
球场地面的进料、施工、维护一条龙服务

基础处理

新水泥混凝土基础

1.1磨缝

1.2酸洗

1，3填缝

1.4底涂

基础足够干燥后用专用底涂（TB-201）分一道滚涂于基面，原则以涂刷后基面转变为湿润颜色，不足处
应补涂（底涂的作用为渗透进基础的微细孔内，固化后起加固基面）。在基础表面强度<C20或表面较松
散时，可用TB-201加1倍稀释剂（醋酸乙酯）稀释后厚涂于基面（增强其渗透性，增加TB-201渗入深度）
直到表面颜色变湿润为止，使基础表面得以达到施工要求。应避免在烈日下或基础温度较高情况下（>45
0C）施工以保证底涂漆的渗透性（无雾雨天气的早上或傍晚较适宜）。

待TB-201T涂刷完立刻滚涂一道稀释的TB-002（加20%稀释剂），（作用为封闭基础表面的微细孔，防止
微细孔里的空气对TB-002刮涂时
产生小孔；提高对基面的粘结，防止因为TB-201滚刷太厚，完全固化后表面太光滑而减低粘结强度。）

安康塑胶篮球场-西安康特塑胶-塑胶篮球场施工由西安康特塑胶体育制品有限公司提供。西安康特塑胶
体育制品有限公司是从事“西安塑胶跑道,塑胶篮球场,人造草坪,室内塑胶地板,运动木地板”的企业，公
司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经
理。
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