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废金属液压剪切机常见故障及维修方法

      废金属液压剪切机主要用于金属废料的剪切下料，适用于多种回收废金属按长度切割成从头冶
炼的原料。剪切力大，可切割材料的尺寸格式实用范围广，能延续切割，大大的提高了工业生产的效率
并缩短了工作时间。在工作过程中，鳄鱼剪切机如果故障频发的话，是很耽误生产的，下面我们就来为
大家介绍一些鳄鱼剪切机的常见故障及维修方法。

        1、鳄鱼剪切机新机由于机器还处于磨合期会出现个别锤头卡得太紧，在运行过程中达不到应
有的剪切效果。处理方法：可停机断电后用手转动观察，注入适量润滑油后用卡钳固定转动主轴将其来
回搬动至灵活状态。

        2、废金属液压剪切机在使用一段时间后由于磨损作用会使鳄鱼剪切机垂头重量减少，甚至出
现偏心损坏。处理方法：更换主机全套垂头减少质量差导致的机器震动及防止机器损坏。

        3、检修鳄鱼剪切机装配中的锤头安装错误。锤头换面掉头使用时，为防止转子重量失去平衡
，鳄鱼剪切机内所有的锤片须一齐换面掉头，否则会在运行中发生强烈振动。

       4、鳄鱼剪切机轴承间隙超过限度或损坏，一般都采用更换新轴承才能解决问题。对应两组锤
头重量之差超过5克。排除的方法是调整锤头重量，使相应两组重量之差少于5克。



       5、鳄鱼剪切机主轴弯曲变形。解决的办法是校直或更换。

       6、鳄鱼剪切机转子上其他零件重量不平衡，这时需要分别仔细检查调整平衡。

       7、鳄鱼剪切机底角固定螺帽没有固定紧或运行中松动。解决的办法是紧固。

       以上所述关于废金属液压剪切机的一些常见故障及处理方法希望可以给您带来一些帮助。我
公司生产的鳄鱼剪切机操作使用简单，易于实现过载保护，设备具有手动、自动功能，操作控制方便、
简单，剪刀口在工作过程中的任何位置起动剪切和停止，并可根据被剪物料的大小，废金属液压剪切机
制造厂，任意控制剪切口的大小，以取得较高的工作效益。设备型号齐全、价格合理，欢迎新老客户来
厂实地考察现场试机。

废金属液压剪切机用于金属的剪切下料，它适用于各种回收废金属按长度切割成从头冶炼的原料

       废金属液压剪切机用于金属的剪切下料，它适用于各种回收废金属按长度切割成从头冶炼的
原料。剪切力大，可切割的尺寸格式实用范围广，能延续切割，出产率高，它在遭到高超度废钢剪不动
时，它的油泵能主动缩减流量，它的电机不会超负荷而烧坏，所以机器的可靠性高，应用寿命长，是各
地金属资料回收部门剪切废料的挑选。废钢剪切机是运用科学的方法来进行制作运用的，首要即是电机
是依照咱们的的需要来选用可编程的操控器来操控的，废金属液压剪切机价钱，它所形成的压力、速度
还有行程都是可以依据技术的需要来进行调理的，而且可以完结限制等作业。废钢剪切机仍是应用于废
铁的收回并再运用或短流程电炉的炼钢主料等方面上，运用废钢剪切机来到达咱们预期上想用的有关资
料的款式。

       废金属液压剪切机注意事项

      1.开动剪板机机器作空转若干循环，确保在正常情况下，废金属液压剪切机报价多少，试剪不同
厚度板料，由薄至厚。确保用户熟悉剪板机性能。

      2.试剪时不同板厚时需要调对不同刀片间隙。若不调对相应的刀片间隙，则影响刀片耐用度。

      3.剪板机在剪切过程中打开压力表开关，废金属液压剪切机，观察油路压力值，剪12mm板时压
力应小于20MPa。此远程调压阀No9，出厂时压力调定20—22MPa，用户需要遵守此规定，不得为剪超规
定材料面提高压力，造成机器损坏。

      4.操作时声音平衡。剪板机如有杂音，应停车检查。

      5剪板机操作时油箱提高温度60度超过时关机休息。

       废金属液压剪切机在废旧金属回收行业中每天需要对大量的废旧金属进行加工，而回收的废
旧金属各种各样，运输和入炉冶炼非常不方便，需要前期处理才能装车，这就需要借助剪切设备剪成一
段一段的废钢，方便装车，降低运输成本，到钢厂后入炉方便，大大降低冶炼成本。目前，市场上的剪
切设备种类型号比较多，有鳄鱼剪、虎头剪、龙门剪，还有箱式剪切机和金属剪断机，这些液压剪切机
的型号规格也是大小不一。客户的原料不同，剪切设备的选择也不同，由于鳄鱼剪和虎头剪两者外形相
差不大，剪切机构也差不多，很多客户在二者的选择上犯了愁，是该选鳄鱼剪，还是虎头剪呢？其实，
鳄鱼剪和虎头剪都是斜剪式（剪刀式）剪切物料，不同之处虎头剪的压料方式是上下压，这样压力足，



物料挤压匀实，剪切式不易翻料，切口平整干脆。废金属液压剪切机压料剪切都是斜斜式，咬合力小，
物料容易翻斜伤人，吨位小剪切粒度小。在选择这两种剪切机时，需要考虑以下几点：

       1、物料的厚度。

       2、投入人工费用多少（虎头剪自动化省人工）。

      3、设备资金预算。

      4、场地大小。

      弄清楚这些，相信您就知道该选择哪种剪切设备了。

废金属液压剪切机报价多少-信航机械-废金属液压剪切机由河南信航机械制造有限公司提供。河南信航
机械制造有限公司是一家从事“带式压滤机,鳄鱼剪切机,木材粉碎机,液压打包机,撕碎机”的公司。自成
立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“信航”品牌拥有
良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使信航机械在机械加工中赢得了众的客户的信任
，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，
谢谢！同时本公司还是从事金属撕碎机，多功能撕碎机，双轴撕碎机的厂家，欢迎来电咨询。
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