
别墅抗碱克星 固沙抗碱

产品名称 别墅抗碱克星 固沙抗碱

公司名称 上海亚地鸿新材料科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J

联系电话  15611672861

产品详情

适用范围：

本品为双组份高分子纳米材料，专用于解决墙体泛碱、返潮、发霉、空鼓、开裂、脱落等
向题。

产品特性：

其作用机理是，特有的高分子纳米材料能渗透至基层微细空隙中，工与基层内析出的碱性
物质反应，形成致密的聚合物防水层，阻塞墙体与界面之间的潮气通道。从而使墙面泛碱
的通病得到终结。

使用方法：

1、先用批刀将墙体泛碱、发霉、空鼓、脱落的基面处理干净，露出坚实的基层。

2、基层喷水湿润，把粉料加水调成腻子状，将基层抹平。

3、待墙面干爆后再用液料涂刷二遍，每遍间隔时间以不粘手为准。

4、干燥后即可装饰墙面，永不泛碱。

注意事项：

1、本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在5-35度运输和储存。



保质期2年。

2、不能在雨中或环境温度低于5度时使用。

3、本品属环保产品，按一般物品运输。
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