
包装印刷涂料着色用水性色浆

产品名称 包装印刷涂料着色用水性色浆

公司名称 广州七彩新材料有限公司

价格 .00/KG

规格参数 品牌:七彩
型号:QCS-836
产地:广东

公司地址 广州市番禺区石基镇莲塘村

联系电话  13688897462

产品详情

包装印刷涂料着色用水性色浆一般由水、粉状颜料、助溶剂、功能助剂等组成。水性色浆分散性能好,比
粉状颜料使用方便,不会造成粉尘污染也不像油性色浆那样释放出大量的有毒溶剂,减少了对环境的污染。
因而在建筑涂料、玩具、纺织、皮革等各个行业得到广泛应用。

注意事项

1使用本产品前，请做好相容性及着色力试验。

2使用前务必充分搅匀，避免因运输途中温度过高或贮存时间过长而导致色浆状态不均匀，影响配色。

3本色浆用于水性漆调色，在浅色漆中一般有机色浆不宜超过6%，无机色浆不宜超过12%

4外墙涂料调色需要选用多支色浆调配时，各色浆的性能要尽可能的一致。

5用后将桶盖盖紧，以免色浆表面污染及水份挥发影响下次使用。

6运输情况（按非危险品要求办理运输，空运、海运、铁路及公路)

7请存放于0℃-40℃阴凉通风处，未开启有效期为24个月。

包装印刷涂料着色用水性色浆特点：

混溶性好，适用于各类水性体系

颜色纯正，着色力强

展色性好，光泽度高



存储稳定性好

安全环保，不含有毒溶剂，不燃不爆

包装印刷涂料着色用水性色浆应用范围：

1、凹版 塑料薄膜水墨

 （复合、表印、PE纸尿裤透气膜水墨、OPP不干胶水墨等）

2、中档纸张水墨（凹印/丝印/柔印）

 （烟包内衬纸，镀铝纸，白卡纸，牛卡纸，牛皮纸，纸板等各类纸张、箱）

除以上产品系列，我司还可根据客户要求调整和开发新产品。
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