
襄阳数控系统维修伺服电机维修全新服务中

产品名称 襄阳数控系统维修伺服电机维修全新服务中

公司名称 郑州明川自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单
元一楼

联系电话 037155501720 13333864455

产品详情

12-1 检查

建议执行定期检查。

①检查端子排的螺丝是否有松动。将松动者上紧。

②检查伺服电机的轴承和制动部分等是否有噪音。

③检查电缆，看看是否有破裂损伤。特别是电缆和机床一起移动时，应按照使用条件进行定期检查。

④检查负载连接部的轴是否有偏心现象。

12-2 定期更换的零件

零件的更换时期的标准如下。
但会因使用方法和环境条件而变化，因此发现异常时应立即更换。修理和零件更换由

附近的各分公司、代理商受理。

部品名 标准交換时间 备注

平滑电容器 10年

继电器 －

冷却风扇 1～3 万时间 (2～3 年)



伺服驱动器

电池 1万小时

轴承 2～3 万小时

伺服电机 编码器 2～3 万小时

油封、V 环 5000小时

标准更换时间只是参考时间。即

使未达到标准更换时间，如果发

现异常也必须立即更换。

①
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