
镁晶金属风管耐火包裹系统

产品名称 镁晶金属风管耐火包裹系统

公司名称 重庆市镁晶防火材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:镁晶
规格:1220*2440*9m
防火等级:A级

公司地址 重庆市九龙坡区白市驿镇真武村15社

联系电话 023-63622870 15696410666

产品详情

风管包裹_风管防火包裹_铁皮风管包裹_耐火极限3小时

 

金属风管耐火包覆系统是在原金属风管外表面填充50mm岩棉，并采用9mm镁晶风管板材覆面。包覆后原
金属风管耐火完整性与耐火隔热性提升至三小时，可保证防排烟系统在火灾中正常运行，满足GB51251
—2017 《建筑防烟排烟系统技术标准》中消防系统对通风管道耐火极限的要求。

适用于商业，民用建筑防排烟系统，医院，地铁等有特殊要求的防排烟系统。

产品特点：

�燃烧性能A1级

�耐水防潮

�高强质轻

�不返卤不粉化

�降低风噪

�易加工

�耐火极限180min



扩展阅读：

2018年8月1日实施的《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251—2017

对机械加压送风系统及机械排烟系统耐火极限做出了明确规定：
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