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产品详情

工程专用临时用太阳能一体移动式信号灯红绿灯

一、产品图片

二、应用背景：

简易式移动太阳能交通信号灯，安装和使用工艺简单，使用方便，采用太阳能光源转换电能的方案，目

前在全球已经使用为广泛，为了给更多的用户能够使用更安全，降低成本，又能环保，太阳能移动交通

信号灯的诞生，从而改变的人民的生命与财产的安全，目前本产品已经在全国各地或全球的，道路、学

校、及政府各部门门口以及各个交通要口，施工路口已得到广泛的使用。

三、功能特点：

1、典型 12 路信号输出（4 组机动灯），每路驱动电流 3A;

2、信号机自带 3 个信号灯运行模式（不含黄闪和熄灯），可任意多次调用；

3、信号主机时间日期可调；



4、主机实时显示当前运行状态，可以实时显示当前相位当步放行剩余时间，并带有刷新 CPU
程序输出；

5、设备可直接进入紧急黄闪状态或进入手动控制功能；

6、自动掉电保护，工作参数可保存 10 年,时钟参数可保存 180 天；

7、主机程序带有防雷复位功能，使产品在户外各种坏境使用更加安全可靠；

8、采用单片机控制，使产品更加稳定。

五、使用说明及参数设置

1、时间设置：

先安住面板上“设置”键，再同时把控制器左侧的开关拨到“-”的位置

，待蜂鸣器响声变成长鸣时，松开“设置”键，进行当前时间的设置状态：首先设置当前时间的小时，

通过面板上的“加减”键，调整为当前的小时，调整好后,系统会自动保存；再按一下“设置”键，来

设置当时时间的分钟，通过面板上的“加减”键，调整为当前的分钟数，调整好后，系统会自动保存

2、方案设置：采用简易的操作方法，使用更加简单易懂，产品性能更加稳定，拨码选择时间控制和时段

控制，时段控制既有降级黄闪等功能。

3、当前运行方案放行时间的设置：

正常情况下，面板上会实时显示当前放行的方向，和剩余的放行时间时间的设置状态，

左侧的 LED 会显示当前放行方案的放行的是什么方向，中间的数码管会显示该步放行的时间，如

需要调整，则通知数码管下方的“加减键”进行调

整，调整好后，系统会自动保存，然后再按设置”键，

进行该方案第二步的设置，以此类推直到设置完此方案所需的放行
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