
宁波小区用液压篮球架厂家

产品名称 宁波小区用液压篮球架厂家

公司名称 沧州庚宸体育器材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 盐山县杨集乡茄子刘村辛霞线段

联系电话  13730594804

产品详情

小区用液压篮球架厂家防护措施

篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮架底座下部设有防震垫，能
承受250kg冲击力。能有效保证使用时的安全性及美观性。

手动液压篮球架表面处理

所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成后表面处理
，具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，产品涂料配方使用粉末材
料，不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

在很多场合都能看到小区用液压篮球架厂家，选购一款好的篮球架先是在采购篮球架的时候要查看它的
焊接工艺，焊接是否决定了它质量的好坏，所以说很多生产厂家都会标明采用的是哪种焊接工艺，焊接
的质量究竟怎么样等详细说明。

   篮球架并不是整体生产出来的，它是把篮球架的各个组成部分生产出来，然后在通过焊接和固定的
方法形成一个有机的整体，较后在安装篮板和篮筐等设备。底座的焊接可以采用点焊或者弧焊的方法，
这两种方法焊接的非常牢固，特别是点焊它能做到点对点的无缝焊接，如果在配合一些五金固定件的话
就更好了。而支架的焊接则不能采用点焊的方法了，要采用普通的焊接方法，小区用液压篮球架厂家，
因为篮球架的支架大多是都是管材在当做支撑物，管材的焊接只要焊接的结实就可以了，人们在打篮球
的时候对于这些支架的冲击力很小，所以说不需要用太复杂的工艺来浪费时间焊接它们。

小区用液压篮球架厂家的施工工艺：



1.素地处理：用打磨机打磨、吸尘

2.底漆施工：将材料配制好并搅拌均匀后，用滚涂或刮涂施工。（混凝土浇筑五天后便可施工，潮湿地
面、未做隔水层的底层地面亦可施工）

3.中涂施工：将材料配制好并搅拌均匀后，采用滚涂或刮涂施工。

4.打 磨：中涂层干后，用磨光机，打磨及吸尘。

5.面漆施工：在中涂干后，将材料配制好并搅拌均匀后，采用喷涂或刷涂施工。

宁波小区用液压篮球架厂家由沧州庚宸体育器材有限公司提供。沧州庚宸体育器材有限公司为客户提供
“销售体育器材”等业务，公司拥有“庚宸”等品牌，专注于篮、排、足球等行业。欢迎来电垂询，联
系人：刘同刚。
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