
防水涂料铁桶 鑫盛达铁桶厂 防水涂料铁桶销售

产品名称 防水涂料铁桶 鑫盛达铁桶厂 防水涂料铁桶销售

公司名称 寿光市鑫盛达制桶厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东寿光市台头镇三楼工业园

联系电话  13953678169

产品详情

镀锌铁桶变形是什么原因造成的

桶身楞状变形 

镀锌铁桶在加工中，常常会使桶身变成八楞形状，这种八楞变形在桶身的大环筋两边为明显，环筋被挤
窄，防水涂料铁桶生产厂家，环筋两边呈现八楞内陷。此类变形多在生产过程中产生，产生的原因有桶
身成型变形，原材料质量的影响，卷边装配的调整及桶身下料尺寸的影响等多种因素。 

下料尺寸过小。当桶身板下料长度尺寸过小时，桶身内径小于标准，防水涂料铁桶价格低，在桶身模具
成形和卷边封口时，防水涂料铁桶，由于桶身内径小而不能顺利进入翻边模和封口盘，而设备已调定的
加工位置时不能随时改变的，所以桶身在两端压力的挤压下被达到预定位置，于是桶身只有自身内部变
形才能达到此目的。解决方法只有通过控制下料尺寸才有效。

影响铁桶性能的因素

加工温度：瓶形吹塑产品的加工温度主要与所使用的塑料原料及设备的特性有关。一般情况下，中小型
桶形吹塑产品普遍会采用流动性较好的HDPE或是HDPE与LDPE的共混料，加工成型温度在130～180℃之
间，少数材料的加工温度可能高于180℃。温度的设置从挤出机进料口处依次由低到高设置，防水涂料铁
桶销售，以利于加工成型的正常进行。

铁桶使用知识

1．集装箱运输或其他运输方式应采取有效措施(如托盘装运)防止铁桶因颠簸在运输过程中翻倒、反复滚
动导致铁桶破损。



2．1次用桶用户选用铁桶程序 1）用户和铁桶供应商初步洽谈，或前期准备工作；
2）送小样用户多次确认，用户提意见和建议； 3）小批量试用，用户再次确认，并提意见和建议；
4）中批量试用至成批供桶。

马口铁桶包装优势

1.工艺成熟出产效能高：马口铁桶的出产历史久远，工艺成熟有与之般配套的一整套出产设施，出产效
能高，能知足各样商品的包装需求。

2.装璜奇巧：金属材料印刷机能好；图片案品牌鲜艳雅观，所制得的包装容器惹人注目，是一种好的代
理包装。

3.形状多样：马口铁桶可按照不一样需求制成各样形状，如方铁桶、椭圆铁桶、圆铁桶、马蹄形、梯形
等，既知足了不一样商品的包装需求，又使包装容器更具变化，促成了代理。

4.可回收再利用：切合国际环保要求，切合以后商品趋向。

防水涂料铁桶-鑫盛达铁桶厂-
防水涂料铁桶销售由寿光市鑫盛达制桶厂提供。寿光市鑫盛达制桶厂是山东 潍坊 ,工业制品的企业，多
年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鑫盛达铁桶领导携全体
员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鑫盛达铁桶更加美好的未来。同时本公司还是从事聚氨酯衬里铁
桶，聚氨酯铁桶批发，食品包装聚氨酯铁桶的厂家，欢迎来电咨询。
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