
花洒龙头 无锡佑飞 花洒龙头厂家直销

产品名称 花洒龙头 无锡佑飞 花洒龙头厂家直销

公司名称 无锡佑飞贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市滨湖区隐秀路811号花样华�喜年中心B栋

联系电话  18951561955

产品详情

水龙头的材质有哪些

水龙头是我们日常生活中接触多的五金制品，但是如今市面上各种水龙头琳琅满目，到底哪种水龙头材
质才是适合我们使用的呢？今天小编就来和你们分析一下水龙头各种材质，帮助你挑选。

水龙头有哪些材质

一、铸铁

铸铁及含碳量在2%以上的铁碳合金。

铸铁螺旋升降式水龙头，该类水龙头由于是老式铸铁用水器具，不仅使用中需要旋转多个圈，才能放出
一定量的自来水，老百姓在使用中，造成许多不必要的浪费，而且该类水龙头由于其中旋转头垫片容易
“松弛”，使用时间一长，水龙头很容易漏水，也造成一定水源浪费，加上铸铁水龙头很容易生锈，本
身容易让水质在传输中受污染。水龙头的密封垫容易损坏，造成关闭不严而漏水。此外，花洒龙头哪家
好，其生产工艺落后，阀体制造粗糙，阀体容易锈蚀，造成出水水质差。

铸铁水龙头是国家严令淘汰使用的非节水用具。这种老式铸铁龙头有许多弊端，不仅会因时间长、流量
不易控制并且易滴漏等造成水的浪费，而且容易生锈，不利于市民的健康。

水龙头的常见问题

感应水龙头常见问题

1、龙头无法出水



故障原因：①感应距离变短；②电池电能耗尽；③感应窗太脏；④停水；⑤过滤网太脏；⑥管路淤堵；
⑦水压不在适用范围。

对应解决方法：①等2分钟后再使用式用遥控重新设定距离；②更换新电池；③清洗感应窗；④清洗过滤
网；⑤清洗管路；⑥按规格表   重新设计。

2、龙头水流不停

故障原因：①水压不在适用范围；②电池电能耗尽。

对应解决方法：①按规格表重新设计；②更换新电池。

3、龙头关水后还有少量流水

故障原因：①过滤网太脏；②水压不在适用范围。

对应解决方法：①清洗过滤网；②按规格重新设计。

4、龙头出水量太小

故障原因：过滤网太脏。

对应解决方法：清洗过滤网。

阀芯=水龙头使用寿命

阀芯相当于水龙头的核心所在，是控制水流的进出的，如果想知道水龙头耐不耐用，那就要检验龙头阀
芯的质量。目前世界顶1级的阀芯制造厂商有西班牙的赛道和匈牙利的凯洛士，他们的水龙头平均使用寿
命为50万次，花洒龙头，因此，我们在选购水龙头的时候，可以选择品牌阀芯的水龙头。

材质不仅与健康有关

水龙头的材质有很多种，而目前不耐用且影响健康的材质已经逐渐被淘汰。市面上的主流材质主要要锌
合金、铜和304不锈钢。

锌合金相对其他两个材质来说价格低廉，在市场占比中也是占据主导，它因为成本低、熔点低、可塑性
强、易抛光、易加工，可以说是天生的水龙头材质，然而因为锌合金一般是以锌为基础，加入铝、铜、
镁、镉、钛等，花洒龙头厂家，因此质量不够稳定，一般五星级酒店不会选择。

而铜离子的优势是具有杀菌作用，加上塑型简单，好加工，耐腐蚀性强，因此黄铜已经成为水龙头上普
遍的材质。铜质水龙头是普通家庭装修的首2选，花洒龙头厂家直销，但是一个水龙头除了质量外还需要
看外表，而铜质水龙头的缺点是表面镀层不够精致。

304是食品级的不锈钢材质，不含铅，耐酸碱，不会释放有害物质，抗腐蚀性强且不易生锈，因此它是比
铜质水龙头在价格上更高一筹，而品相也比铜质水龙头更精致。



花洒龙头-无锡佑飞-花洒龙头厂家直销由无锡佑飞贸易有限公司提供。无锡佑飞贸易有限公司位于无锡
市滨湖区隐秀路811号花样华�喜年中心B栋。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前无锡佑飞贸易在商
业专用设备中享有良好的声誉。无锡佑飞贸易取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的
高度。无锡佑飞贸易全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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