
武汉工装夹具 工装夹具生产 智博通科技

产品名称 武汉工装夹具 工装夹具生产 智博通科技

公司名称 武汉智博通科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市经济开发区枫林一路

联系电话  15972156180

产品详情

刀具抗弯强度试验机

刀具抗弯曲测试仪主要功能：

1、通过抗弯测试作为刀具抗弯的判断依据；

2、依照标准：

EN8442 - 1 ：第6.2 EN8442 - 2 ：第7.2.1

EN8442 – 4 ：第7.3.1 EN8442- 7: 第7.2.1

GB 厨用刀具 标准

主要技术参数：

1、  砝码重量：10N±0.2N（2个砝码）（2个砝码）

2、  平衡导块：89mm*30mm*15mm  （误差0.03mm）

3、  塑胶平行尺：380mm*8mm

4、  刻度板：180mm*350mm(外环角度50°）

5、  亚克力护罩：530mm*290*93mm



6、  外形尺寸：长*宽*高：607mm*386mm*470mm

操作步骤

1、  将处理好的样品，工装夹具哪里有生产，固定在夹具上，使刀面与平行导块平行；

2、  移动角度尺，工装夹具生产，调节标尺中线与角度尺中线平行；

3、  将砝码挂在刀尖夹具下，扳动把手至砝码悬空，武汉工装夹具，保持10S后，工装夹具定制，卸下
砝码，查看其弯曲角度，如超过3°则不合格

武汉智博通科技有限公司是一家从事无损检测仪器、实验室专用试验设备以及炊具产品配套检测设备及
非标设备的研发、生产的专业公司。以多年的丰富经验竭诚为各行业实验室、生产过程工艺产品质量验
证提供技术咨询、系统设计、设备选型、非标研制、安装调试、人员培训等全程服务。

搪瓷密着性试验机

ZBT-051搪瓷密着性试验机是采用液压方式，根据不同板材厚度配合不同压模对产品施加一定有压力来检
测搪瓷表面搪瓷密着性，设备操作简单，方便快捷。

本设备符合GBT13484-2011 《接触食物搪瓷制品》标准。

ZBT-051搪瓷密着性试验机是采用液压方式，根据不同板材厚度配合不同压模对产品施加一定有压力来检
测搪瓷表面搪瓷密着性，设备操作简单，方便快捷。

本设备符合GBT13484-2011 《接触食物搪瓷制品》标准。

手柄扭力测试机

产品介绍:

产品型号：ZBT-002

1.依据CMA EN12983-1及相关标准设计；

2.主要用于炊具手柄的扭力测试；

3.手柄在任何一个方向转动不超过 10
℃之后，炊具手柄的金属箍将不会损害或固定螺丝及锅身完整无损；

4.夹具可任意调整适应炊具大小和形状。



5.配备标准砝码。

1.依据CMA EN12983-1及相关标准设计；

2.主要用于炊具手柄的扭力测试；

3.手柄在任何一个方向转动不超过 10
℃之后，炊具手柄的金属箍将不会损害或固定螺丝及锅身完整无损；

4.夹具可任意调整适应炊具大小和形状。

5.配备标准砝码。

武汉工装夹具-工装夹具生产-
智博通科技(推荐商家)由武汉智博通科技有限公司提供。武汉智博通科技有限公司是湖北 武汉 ,工业自动
控制系统及装备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求
。在智博通科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创智博通科技更加美好的未来。同时本
公司还是从事粗糙度仪，表面粗糙度仪，粗糙度仪价格的厂家，欢迎来电咨询。
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