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产品名称 玉石精雕雕刻机价格 恒元雕刻机
安庆精雕雕刻机

公司名称 聊城恒元激光设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城开发区工业园

联系电话  13012685798

产品详情

精雕雕刻机

皮革激光雕刻机超过三分之二的纺织服装面料可利用激光雕刻机来制作各种数码图案。传统的纺织面料
制作工艺需要后期的磨花、烫花、压花等加工处理?而激光雕刻机烧花在此方面具有制作方便、快捷、图
案变换灵活、图像清晰、立体感强、能够充分表现各种面料的本色质感?以及历久常新等优势。如果结合
镂空工艺更是画龙点睛?相得益彰。服装面料及成衣激光绣花适合?纺织面料后整理加工厂、面料深加工
厂、成衣服装厂、面辅料及来料加工企业。

精雕雕刻机

7.用电电网功率要匹配。整台设备的各部分电源分布和接触点要良好(风机、水冷机、激光机、激光电源
、电脑要独立供电)。

8.激光管工作电流要合理，不能长期处于90-100光强工作；要合理化应用激光和节约激光能源；光路系统
要清洁正确，否则致使激光管过早老化和，所以激光机工作时光强应调在50-60%然后再根据材料来调整
工作速度，这样才是激光管佳的工作状态。

9.底板和所加工的材料要平整，否则引起焦距不一致有些地方切不穿，这样就要把光强加大，也会致使
激光管快速老化。

10.激光电源散热要通畅，否则一但工作电流调50%以上温度就上升很高，小型桌面精雕刻机，这样使激
光电源故障率增加。像TM系列机器可以把侧门取下来，把电源发出的热量直接散发出去。

 



亚克力激光雕刻机，一般是对亚克力进行各种深度不同的雕刻的一类激光设备。此类激光设备一般都采
用CO2激光器。

亚克力很容易被切割和雕刻，有各种各样的形状和大小，玉石精雕雕刻机价格，亚克力有两种生产工艺
：浇铸和压延，激光雕刻主要用浇铸方式生产的有机玻璃，因为它在激光雕刻后产生的霜化效果非常白
，与原来透明的质感产生鲜明的对比，压延方式生产的有机玻璃在激光雕刻后依然是透明的，没有一个
足够的对比效果。

一般情况下有机玻璃采用背雕方式，也就是说从前面雕刻，后面观看，这使得成品更具立体感。在背雕
时请先将图形加以镜像，且雕刻速度要快，功率要低。如雕刻时功率过高，会使底面出现不平整的条纹
，如希望雕得深一些可试着多雕几次。在背雕情况下对局部着色应先将着色处雕得较深些，安庆精雕雕
刻机，然后使用火焰抛光机抛光，才可加以填色。如不经抛光处理，从前面看到的颜色就不会均匀。

玉石精雕雕刻机价格-恒元雕刻机(在线咨询)-安庆精雕雕刻机由聊城恒元激光设备有限公司提供。聊城恒
元激光设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产
品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。恒元雕刻机——您可信
赖的朋友，公司地址：山东聊城开发区工业园，联系人：邢先生。
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