
单螺杆PP高透片材机械 PP高透片材机械 PP片材挤出机

产品名称 单螺杆PP高透片材机械 PP高透片材机械
PP片材挤出机

公司名称 苏州金韦尔机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市太仓城厢镇郭家路东林联发产业园16号

联系电话  15962283859

产品详情

一般生产薄片用的过滤网比厚片用的网密、结实。一般采用专用网叠。（当用“压延法”生产（厚）0.5
0mmX（宽）610mmWPP生物降解负压（吸塑）热成型片材时，正常生产工艺记录如下：（1）配料：PP
生物淀粉降解粒料（西安万杰）100Kg +降解碎料100Kg（2）机身温度：180—185—190—190—195—195（
单位：℃）（3）机头温度：195—190—195（单位：℃）（4）过滤网：60目X2+80目X2（5）余胶状态：
细如铅笔，均匀分布，旋转良好、光滑（6）上辊温度：45℃；中辊48℃，下辊：35℃（7）唇口开度：1.
5mm（8）在余胶大小保持适量的情况下，主机速度和三辊速度可同时加快或减慢。（9）片材质量：表
面良，（到吸塑热成型机试）热成型性能良，拉伸均匀。说明：(a)
机身、机头、三辊温度及主机速度对余胶均匀分布和良好旋转影响很大。 (b)
降解粒料的配方对片材加工的难易及热成型性能起关键作用。 (c)
挤出速度加快、辊筒温度适当升高都有利于提高片材的热成型性能。

PP生产线采用多台挤出机共挤技术，生产多层共挤复合PP和PS片材，如ABA、ABCBA、ABCDCBA等多
层结构，广泛应用于热成型，印刷，五金包装，电子托盘，PP高透片材机械，植绒，食品，服装，工具
，玩具，文具片，装饰片等。

金韦尔机械有限公司是专业制造塑料板材、片材、流延膜挤出生产线的高科技企业。现由苏州金韦尔机
械有限公司、江苏金韦尔机械有限公司、金韦尔（上海）机械有限公司共同组成。两个大型生产基地分
别位于风景秀丽的苏州太仓和盐城大丰，两个基地共有建筑面积216000多平方米，可年产各类挤出生产
线600余条，PP高透片材机械设备，具备大型、重型挤出生产线的装备制造能力。

玉米淀粉PP片材生产线产品介绍

玉米淀粉PP片材生产线，是以玉米淀粉为主要原料的生产线，可自行降解。

玉米淀粉PP片材生产线的优点：



1：做成餐具：对人体无公害 由于它是玉米淀粉和其他环保材料精制而成，单螺杆PP高透片材机械，不
含对人体有害的物质，可放心长期使用；

2：零污染
产品埋入泥土中，在适宜的温度下，90天后可降解形成二氧化碳和水，对土壤和空气不造成污染；

3：品质高 产品密织性好，双螺杆PP高透片材机械，耐水、耐油、防渗透，同时具有良好的耐高温和耐
低温性，适合冰箱冷冻、冷藏、保鲜食品，微波炉加热等。

金韦尔公司生产的玉米淀粉降解片材机，采用不同的螺杆设计及机械配置，可适用于生产玉米淀粉片材
，片材再吸塑成型为环保降解餐盒及杯子。

单螺杆PP高透片材机械-PP高透片材机械-PP片材挤出机由苏州金韦尔机械有限公司提供。苏州金韦尔机
械有限公司是一家从事“片材生产线,流延膜生产线,板材生产线,拉伸设备,石头纸设备”的公司。自成立
以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金韦尔,金纬”品牌
拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使金韦尔机械在其它中赢得了众的客户的信
任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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