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产品名称 316不锈钢铆螺母 佛山不锈钢铆螺母
东莞欧鑫五金

公司名称 东莞市欧鑫五金制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大朗镇犀牛陂大冚墟一街37号

联系电话  13415872219

产品详情

    小头半六角铆螺母与平头螺母的差别就区别在螺母帽上，平头的有宽边，小头半六角没有宽边
，304不锈钢铆螺母，使用的地方不同，打个比方，平头的就像吸顶式的，小六角就是嵌入式的。

    平头铆螺母头是一个圆饼状的头，佛山不锈钢铆螺母，和工件安装配合，头部会在工件上形成
一个圆形饼状突起，影响工件配合和美观；而小头半六铆螺母的头是一个窄边的沉头外形，是可以完全
沉进工件预制沉槽里面去的，装配后，小头铆螺母并不会在工件上形成任何突起，使用工件保持表面平
整，可使安装工件和其它工件更紧密配合和美观。

你知道拉铆螺母有哪些材质？

1、拉铆螺母的材质有碳钢、铝、不锈钢。

2、拉铆螺母又称铆螺母可分为平头拉铆螺、沉头铆螺母、小沉头拉铆螺母、半六解拉铆螺母、铆螺母、
拉帽、铆母、拉铆母等。

3、主要所用材质：钢、铝、铜、不锈钢等，

4、主要应用：广泛用于钣金，薄钣，机箱机柜、电子机箱、等。

    螺丝钉子已经远不能满足人们追求美观度的需求，压铆产品逐渐出现在人们的视野中，估计很
多人听到拉铆螺母，都不是很清楚什么是拉铆螺母，316不锈钢铆螺母，是普通的螺丝螺母吗，回答是否
定的，拉铆、压铆产品只要应用在电子机箱、计算机面板、紧密容器等等产品上。

    拉铆螺母的使用环境分析：

    拉铆螺母要求还是有的，不过具体的话还是要看材质、工作环境等等的。通常情况下，拉铆螺



母会在-40℃到+80摄氏度的环境温度，95%的相对湿度之间，不锈钢铆螺母厂商，同时相对于物体的垂向
、横向还有纵向的正弦振动应在1到50Hz之间。当然还有其他的要求，可以看看说明书，或者直接询问生
产公司。

    从外形上看的话拉铆螺母和压铆螺母的区别还是很大的，但是他们的主要功能确是几近相同的
。都是为薄板来提供螺纹的只是安装的方式有不同。

316不锈钢铆螺母-佛山不锈钢铆螺母-东莞欧鑫五金由东莞市欧鑫五金制品有限公司提供。东莞市欧鑫五
金制品有限公司有实力，信誉好，在广东 东莞 的紧固件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的
工作态度和不断的完善创新理念将促进欧鑫五金和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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