
阳江不锈钢铆螺母 东莞欧鑫五金制品公司 不锈钢铆螺母销售商

产品名称 阳江不锈钢铆螺母 东莞欧鑫五金制品公司
不锈钢铆螺母销售商

公司名称 东莞市欧鑫五金制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大朗镇犀牛陂大冚墟一街37号

联系电话  13415872219

产品详情

    拉铆螺母的使用环境分析：

    拉铆螺母要求还是有的，不过具体的话还是要看材质、工作环境等等的。通常情况下，不锈钢
铆螺母销售商，拉铆螺母会在-40℃到+80摄氏度的环境温度，95%的相对湿度之间，盲孔不锈钢铆螺母，
同时相对于物体的垂向、横向还有纵向的正弦振动应在1到50Hz之间。当然还有其他的要求，可以看看说
明书，或者直接询问生产公司。

    从外形上看的话拉铆螺母和压铆螺母的区别还是很大的，但是他们的主要功能确是几近相同的
。都是为薄板来提供螺纹的只是安装的方式有不同。

    拉铆螺母在国外被称为“薄板连接工艺的福音”，它改变了传统工艺的旧方式，是板件连接工
艺的新突破。在薄板上安装零部件的传统方法是在薄板上焊接螺母或者攻内螺纹，由此会带来薄板变形
，阳江不锈钢铆螺母，连接强度不够、焊接面不平整而且功效低等问题。

    拉铆螺母(或拉帽，有的地方也叫铆螺母)是一种新型的紧固件，不锈钢铆螺母厂，只需要在薄
板上钻一个孔，上述问题就可迎刃而解，为薄板连接零件开辟了一条新途径。

拉铆螺母的清洗方式：

    可溶性乳化剂一般由乳化剂、泥土、溶剂、增洁剂、缓蚀剂和少数水组成。水的作用是使乳化
剂溶解，该清洗剂在溶解紧固件外表污物的一起，还给紧固件外表留下一层防锈膜。乳化清洗剂是一种
浓缩态的纯油产品，将其在水中稀释后便成为白色乳状液体。其间的乳化剂和洗涤剂可以抓牢油脂微粒
，并将其溶入含有溶剂和油的清洗剂中。



阳江不锈钢铆螺母-东莞欧鑫五金制品公司-
不锈钢铆螺母销售商由东莞市欧鑫五金制品有限公司提供。东莞市欧鑫五金制品有限公司是广东 东莞 ,
紧固件的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在欧鑫
五金领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创欧鑫五金更加美好的未来。
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