
JL40-MA300拉线位移编码器有哪几种输出类型？

产品名称 JL40-MA300拉线位移编码器有哪几种输出类型？

公司名称 济南精量电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:济南精量电子科技
型号:JL40-MA300
产地:济南

公司地址 山东省济南市槐荫区美里路德迈信息产业园11号
楼1单元201室

联系电话  18660101088

产品详情

JL40-MA300拉线位移编码器有哪几种输出类型？ 1、JL40-MA300拉线位移编码器数字输出型可以选择增
量旋转编码器、绝对值编码器等，输出信号为方波ABZ信号、正余弦信号、CANopen信号、自由RS485信
号、MODBUS信号、Profibus信号或格雷码/二进制信号，测量行程长（100～25000mm），精度高，定制
产品可达防护等级IP68。外壳和线轮均经过防腐处理，牵引绳为316不锈钢绳，可以在恶劣的环境下工作
。可选输出方式有：电阻型、电压型、电流型、增量脉冲型、绝对脉冲型。 2、JL40-MA300拉线位移编
码器模拟输出型可以选择精密电位器、霍尔编码器、绝对值编码器等，输出信号可以为4－20毫安、0－5
伏、0－10伏和电阻信号等，zui大行程可以达到25000毫米，使用环境zui大可以达到IP68的防护等级，-40
℃～+105℃的宽温度环境下使用。
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