
东莞工程材料防水卷材检测

产品名称 东莞工程材料防水卷材检测

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

防水卷材检测

常规检测项目： 不透水性、纵向拉伸强度、横向拉伸强度、抗穿刺强度、抗冲击性能、
断裂伸长率、低温弯折性、剥离强度等

检测介绍

随着建筑工程技术的发展，防水材料广泛应用于建筑工程，城市道路桥梁和地下空间等市
政工程，公路，铁路、桥梁、隧道等交通工程，水库、坝体、水力发电等水利工程。因此
，通过检测来提高防水材料的质量对建筑工程的安全和维护有着重要意义。

检测范围

建筑防水接缝材料 自粘式防排水管 粘接带 排水盲管

预铺防水卷材 沥青防水卷材 氯化聚乙烯防水卷材  聚氯乙烯(PVC)防水

卷材

止水带 遇水膨胀胶 钢带增强聚乙烯(PE)

螺旋波纹管

EVA防水板

盾构防水材料 丁基橡胶防水密封胶

粘带

三维土工网 .......

注：由于产品种类较多，只展示部分产品，可咨询客服确认具体检测范围。



检测内容

检测类别 检测项目

物理机械性能 不透水性、纵向拉伸强度、横向拉伸强度、

抗穿刺强度、抗冲击性能、断裂伸长率、低

温弯折性、剥离强度等

耐候性能/老化试验 热空气老化、耐臭氧老化、耐湿热老化、人

工气候老化、紫外老化、定伸时老化等

高温性能、低温性能、温湿性能、温冲性能

、盐雾试验等

环境试验 高低温，温湿循环，快速温变，温度冲击，

盐雾等

硬度 洛氏、布氏、维氏等

注：由于涉及项目较多，只展示部分检测项目，可咨询客服确认具体检测项目。

JC/T 798、JC/T 207、Q/CR 562、GB/T 23457、GB/T 35467、TB/T 2965、GB 12953、GB
18242、JC/T 2112、GB/T 18173、DL/T 5215、T/CECS 117、JT/T 871、GB 12952、TB/T
3228、CJ/T 225、TB/T 3354、JG/T 141、GB 50208、GB 23441、GB 50108-2008、TB/T
3360、TB 10753、JC/T 942、Q/CR 549等

注：由于涉及标准较多，只展示部分标准，可咨询客服确认具体标准。
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