
公路防撞墩模具使用流程

产品名称 公路防撞墩模具使用流程

公司名称 保定市清苑区华兴模具加工厂

价格 320.00/套

规格参数 规格:常规

公司地址 河北省保定市清苑区

联系电话 0312-5098363 15081242000

产品详情

公路防撞墩模具使用流程下面进行详细的说明介绍：

首先工人要将可使用的模具从仓库中取出，部分有着生锈变形的模具需要进行替换，特别是长时间的操
作会造成模具的损坏，因此工人需要将这些受损的模具进行挑选，生锈严重、变形、尺寸不标准的模具
都不可以继续使用，会造成成型的公路防撞墩也无法施工应用。

接下来工人将模具清洗干净，也就是公路防撞墩模具的一些灰尘以及表面的一些可清洗杂质擦拭干净，
需要保证模具恢复成本来的颜色，清洗干净的模具是能够正常使用的，使用螺栓将模具牢牢的固定在一
起，工人再次检查不能够出现遗漏或者是拼接不牢固的情况。

然后将工业机油分三次涂刷于模具的内里，浇筑泥浆后不会与模具有着直接的接触，反而是被工业机油
进行了包裹，没有与泥浆直接的接触就代表着在脱模会十分的方便，且成型的公路防撞墩完整美观。公
路防撞墩模具注入泥浆后要进行排气震动，气体的排出才会加强公路防撞墩的质量，也使得预制件成型
后符合施工的标准。
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