
沈阳华翰供应硬盘式和SD卡式录象机

产品名称 沈阳华翰供应硬盘式和SD卡式录象机

公司名称 沈阳华翰电子有限公司

价格 1300.00/套

规格参数 品牌:其他
像素:30万（dpi）
型号:HH-808

公司地址 沈阳市浑南新区世纪路15号

联系电话 86 024 62150177 13940071622

产品详情

品牌 其他 像素 30万（dpi）
型号 HH-808 类型 SD卡式和硬盘式录像机
图像传感器 无 水平清晰度 600（TVL）
最低照度 1.0（Lux） 分辨率 无
镜头 3.6（mm） 信噪比> 48（db）
工作温度 -40~+80（℃） 背光补偿 无
尺寸 18*15（英寸） 电源电压 12-24（V）
电子快门 无 重量 2KG

硬盘式录像机功能特点：

一，二，四路视频输入，一路输出（本机作为两路机使用时跟四路一样，系统菜单的设置不同）。

标准配置不带音频，增加音频功能的机器可提供一路音频输入输出。

手动录像、定时录像、移动侦测、开机即录等多种录像方式。

使用遥控器操作，支持2.5寸笔记本硬盘，采用特制的铝合金抽取硬盘盒。

有usb接口进行备份或取证，也可将硬盘盒抽出，通过转接线接到电脑的usb接口进行播放、备份或取证
。

12v或24v（范围8v-36v）供电的车辆均适用，具电源输入极性反接保护，过（欠）压保护、过流保护功能
。

提供稳定的12v、1a的电源输出，可同时给1-4个摄像机供电。



效果良好的减震系统，硬盘上下，前后，左右均做了避震处理，保证硬盘稳定可靠工作。机箱里的电路
板及元器件均进行了减震及加固处理。

运行时产生热量低，而且铝合金盒体也具有良好散热效果，但还是采用了双滚珠轴承风扇进行散热，同
时在进气口进行防尘处理。

安装及接线简单方便，可托架安装、吊装或安装在车上cd盒位置。接线处采用质量优异的菲尼克斯接线
端子,更有利于在车上复杂环境中长期稳定可靠地工作。

系统工作稳定，而且加上了独有的防死机处理系统，永远不用担心意外情况引致机器的死机。

sd卡式录像机功能特点：

该款车载sd卡录像机采用先进的图形界面操作系统、采用国际电联（itu-t）和国际标准化组织（iso）联
合推出的新一代高性能h.264视频编解码技术，h.264的压缩比高达惊人的102∶1,
而目前市场普遍采用的mpeg-2mpeg-4压缩比为25∶1，与mpeg-2和mpeg-4 等压缩技术相比，h.264压缩技
术将大大节省用户的下载时间和录像质介的利用效率，使得相同容量的记录介质的使用时间大大延长，
为小形记录介质的应用（安全、防振）、录像机微型化、录像机的高可靠性提供了条件。尤其值得一提
的是，h.264在具有高压缩比的同时还拥有高质量流畅的图像（dvd质量）。以8g容量的
sd卡为例，按每天录像12小时计算，可录制时间长达2—8天。

 该款录像机专为各种营运客车、客轮、火车、物流车船、公务车辆的需求而研制的。产品性价比高，
适合各种车船等移动设施安装使用。
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