
盐城学校实验室废水处理设备排放标准

产品名称 盐城学校实验室废水处理设备排放标准

公司名称 潍坊龙裕环保科技有限公司

价格 8900.00/套

规格参数 设备材质:碳钢防腐
型号:LY
厂家:龙裕环保

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号

联系电话  15006620018

产品详情

    公司具备生活污水、医院污水、屠宰污水、养殖污水处理工程的设计、施工和运营实力，建立了

覆盖全国的市场。在技术创新、市场开拓、运营管理等方面，公司拥有具有专业特长和丰富工作经验的

高素质人才，建立了从技术研发、质量管理到售后服务的一套完善

 学校实验室废水处理设备排放标准医院污水处理中，常用的是好氧生物处理方法。在污水的好氧生物

处理工程中，要不断向混合液进行人工曝气，供给微生物所必需的氧，并对混合液起搅拌、混合作用，

使活性污泥处于悬浮状态，防止沉降，并使氧和混合液充分接触，促进有机物的降解。沉淀池功能：沉

淀池是使污水中的悬浮物、固体残渣沉淀并使沉淀物清除出去的主要设施，沉淀可分为原水中不加混凝

剂的自然沉淀和加混凝剂沉淀两种，目前医院污水处理应用的大都为自然沉淀。沉淀池的实际采用应根

据处理站建筑高度、处理水量、占地面积及与其他构筑物的关系等因素综合确定。一般来说，污水处理

量小于20m3/h时，沉淀池宜设备化，池型宜为竖流式或斜板沉淀池。

 



设备特点介绍

1、实用性广，可适应各类实验室的综合废水处理；

2、采用多项先进的技术对废水进行多程处理净化，达到排放标准；

3、通过中央集中控制，自动化程度高，操作简单，全自动运行，无须专人职守；

4、漏水漏电自动保护功能、高低压自动保护功能、无废水保护功能、储液罐液位保护功能；

5、定时自动清洗功能：系统定时对需要清洗和冲洗的部件进行自动清洗，使用寿命更长；

6、动态化运行，数字化液晶显示水质指标；

7、模块型集成技术，处理**好，不会产生废渣、废水等二次污染，运行成本低；

8、耐酸碱腐蚀，噪音小，功率小、多重安全保护等特点；

售后服务 1）工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。
2）在接到用户保修通知后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。
3）一年后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。
4）为加强与用户，及时反馈用户信息，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。
5）提供各类环保咨询服务。
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