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产品名称 濮阳纺织纤维切断机 青州新航
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联系电话  15095170095
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操作及注意事项编辑1、使用前，先检查机器所有紧固件是否拧紧，皮带是否张紧。2、主轴运转方向必
须符合防护罩上所示箭头方向，否则将损坏机器，并可能造成人身伤害。3、检查电器是否完整。4、检
查机器粉碎室内有无金属等硬性杂物，否则会打坏刀具，影响机器运转。5、物料在粉碎前一定要检查纯
度，不允许有金属硬杂物混入，纺织纤维切断机操作规程，以免打坏刀具或引起燃烧等事故。6、机器上
的油杯应经常注入润滑油，保证机器正常运转。7、停机前停止加料，如不继续使用，要清除机内遗留物
。8、定期检查刀具同筛网是否损坏，如有损坏，纺织纤维切断机视频，应立即更换。9、使用时机体会
有微小振动，一定要将机盖连接手柄拧紧，避免事故发生。

粉碎机生产运作时，电机带动主轴及涡轮高速旋转（其转速ｚｕｉ高可达700r/min）。涡轮与筛网圈上
的磨块组成破碎、研磨副，其结构紧凑。当物料由加料斗进入机腔内，使进入机腔的物料在旋转气流中
紧密地摩擦和强烈地冲击到涡轮的叶片内边上，纺织纤维切断机功率，并在叶片与磨块之间的缝隙中再
次研磨。在这破碎、研磨物料的同时，涡轮吸进大量空气，濮阳纺织纤维切断机，这些气体起到了冷却
机器、研磨物料及传送细料的作用：物料粉碎的细度取决于物料的性质和筛网尺寸，以及物料和空气的
通过量。 粉碎机（破碎机）的轴承部位装有ｔｅ制的迷宫密封，可以有效地阻止粉尘进入轴承腔，从而
延长了轴承的使用寿命。机门内装有二道O形橡胶密封圈，无粉尘泄漏而污染操作环境。



皮革粉碎机是采用国内外的高科技先进技术新研制的一种新型超细皮革粉设备，该机综合了国内外各种
传统粉碎机的粉碎原理加以创新，由传统的一种粉碎原理的粉碎机， 通过我公司科研人员的大胆设想，
并综合国内外多种的粉碎原理成功研制成集三种粉碎原理为一体的节能牛皮粉碎机，破碎皮革可以到棉
花状，工作原理是摸擦式.粉碎效益高.价格便宜.坚固耐用。主要用来粉碎皮革及人造皮革，不属别类的
皮革及人造皮革制品，毛皮，箱子及旅 行袋，雨伞等；皮革粉碎机外型美观，坚固耐用，产量高，比传
统的粉碎机效率提高了50％以上，是目前任何粉碎设备都无法替代的理想制粉设备

濮阳纺织纤维切断机-青州新航(推荐商家)由青州市新航机械设备有限公司提供。青州市新航机械设备有
限公司是一家从事“纤维切断机,碎布机,复式切碎机,打包机,短切机,粉碎机”的公司。自成立以来，我们
坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“新航机械”品牌拥有良好口碑
。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使青州新航在原棉、麻、毛、丝初加工设备中赢得了众的
客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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