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产品详情

综合布线技巧

 线槽安装在吊顶内

在安装线槽时应多方考虑，尽量将线槽安装在走廊的吊顶内，并且去各房间的支管应适当集中至检修孔
附近，便于维护。集中布线施工要赶在走廊吊顶前即可，不仅减少布线工时，还利于已穿线缆的保护，
不影响房内装修。一般走廊处于中间位置，布线的平均距离，节约线缆费用，提高综合布线的性能(线越
短传输的品质越高)，尽量避免线槽进入房间，否则，不仅费线，而且影响房间装修，智能化监控综合布
线工程，不利于以后的维护。 

四芯电话线和两芯电话线有什么不同？

 电话线一般分为两芯电话线和四芯电话线，材质有镀铜和铜，线径分别为0.4和0.5，另外还有6芯、8芯
，10芯等。作为市话使用模式（模拟电话信号）的话，一般选择两芯电话线就可以了。4芯电话线基本是
作为现在办公室系统线路使用的，也就是用于数字电话信号传输，出于电话宽带使用需要的考虑，适合
用于公司或者部分集团的电话使用。两芯标准的电话水晶头是RJ32。分别称为A线、B线，没有正负极的
区别，四芯线，通过一个线圈或者集成电路出来之后，机房综合布线工程，到听筒就需要四根线，两根
由MIC用，另外两根受话器用在电信机房中，因为电话线需要捆绑宽带，所以分为AB线。正规厂家生产
的四芯电话线都是一根白一根色线，网络综合布线工程，那么白就为A线，色线为B线。

 

说起来综合布线系统的施工，其主要工作就是穿线，打配线架，熔接光纤，笋岗街道综合布线工程，线
缆标识。



步网线敷设，就是水平区子系统穿线。

第二步垂直主干光缆和大对数安装

第三步弱电井机柜安装，配线架安装、光纤配线架安装、前端模块端接，面板安装。

第四步机柜线缆整理，线缆标识。

后一部分就是进行综合布线系统线缆测试，出具报告。

四、综合布线系统的验收

综合布线系统施工完成后，要及时进行验收工作，出局验收报告。验收合格后直接进入质保期。

 

机房综合布线工程-华思特-笋岗街道综合布线工程由深圳市华思特科技有限公司提供。“机房建设,综合
布线,智能安防,视频监控,网络集成等”就选深圳市华思特科技有限公司，公司位于：深圳市光明区马田
街道马山头社区南环大道电连科技大厦D栋911，多年来，华思特坚持为客户提供好的服务，联系人：赖
小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华思特期待成为您的长期合作伙伴！同时
本公司还是从事华为交换机，H3C交换机，华为路由器的厂家，欢迎来电咨询。
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