
八孔钉热处理 万利鑫热处理 青岛热处理

产品名称 八孔钉热处理 万利鑫热处理 青岛热处理

公司名称 青岛万利鑫金属有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛市城阳区惜福镇街道前金工业园

联系电话 13969830111 13969830111

产品详情

钢的正火

钢的正火通常是把钢加热到临界温度Ac3或Accm线以上，保温一段时间，然后进行空冷。由于冷却速度
稍快，与退火组织相比，组织中的珠光体量相对较多，青岛热处理，且片层较细密，故性能有所改善，
销轴热处理，细化了晶粒，改善了组织，消除了残余应力。对低碳钢来说，正火后提高硬度可改善切削
加工性，提高零件表面光洁度；对于高碳钢，则正火可消除网状渗碳体，为下一步球化退火及淬火作好
组织准备。

 青岛万利鑫热处理有限公司是一家专业从事金属热处理加工的企业，公司拥有一整套完整、严格的热
处理加工、质量检测流程

10.渗碳

操作方法:将钢件放入渗碳介质中，加热至900~950度并保温，使钢件便面获得一定浓度和深度的渗碳层
。

目的:提高钢件表面硬度、耐磨性及疲劳强度，心部仍然保持韧性状态。

应用要点:1.用于含碳量为0.15%~0.25%的低碳钢和低合金钢制件，八孔钉热处理，一般渗碳层深度为0.5~
2.5mm;2.渗碳后必须进行淬火，使表面得到马氏体，才能实现渗碳的目的。

青岛万利鑫热处理有限公司是一家专业从事金属热处理加工的企业，公司拥有一整套完整、严格的热处
理加工、质量检测流程。公司已经通过TS16949质量体系认证及环境管理体系认证。公司工厂位于交利、
工业发达的青岛市城阳区，厂房面积3000余平方米。公司主要热处理加工设备有连续式网带炉，平头螺
栓热处理，渗碳炉，退火炉

常用的方法有：



1、退火：有完全退火、不完全退火、等温退火、球化退火、去应力退火、再结晶退火、均匀化退火、去
氢退火、扩散退火等等。

2、正火

3、淬火：有单介质淬火、双介质淬火、分级淬火、等温淬火、局部淬火等等。

4、回火：有低温回火、中温回火、高温回火、稳定化回火、附加回火等等

5、化学热处理：有渗碳、渗氮、离子氮化、碳氮共渗、渗金属等等

6、表面热处理：有火焰加热、中频加热、高频加热、超音频加热、激光热处理等等。

青岛万利鑫热处理有限公司是一家专业从事金属热处理加工的企业，公司可承接退火、正火、淬火、回
火、调质、渗碳、 

 

八孔钉热处理-万利鑫热处理(在线咨询)-青岛热处理由青岛万利鑫金属有限公司提供。八孔钉热处理-万
利鑫热处理(在线咨询)-青岛热处理是青岛万利鑫金属有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，
如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：宋应祥。
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