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水泥制管设备对于除尘方面的改进，水泥制管机，让您事半功倍

   今天小编带大家了解一下水泥制管设备对于除尘方面的改进，希望您能有所获益。

   水泥制管生产设备内筒下料口高于进风口"下料口又加装了筛网"在装车过程中下料量大"同时有块状
水泥堵塞筛网"造成水泥在下料口堆积而堵塞风道"使车罐内粉尘无法得到抽取!
车罐内未形成负压"从而使装车作业中"下料口严重冒灰!下料伸缩管是软连接管"
以方便散装头的升降%由于安装时伸缩管长度太长"
在装车时未完全伸展"如遇块状物料容易导致软管堵塞"从而影响下料和收尘!
另外"操作工为图省事"未安装下料管或软管破损后未及时更换都会影响收尘效果!

   改进措施及效果，适当增加下料口内筒长度"使水泥不堵塞下料口风道"料与风互不影响!根据罐车高
度确定下料伸缩管的长度"外筒软连接也应如此。由于生产设备的风量大 而水泥制管的风量相对偏小这样
也不利于散装机的收尘。为此，一是在除尘器至散装库风管上安装蝶阀以尽量减小散装库及输送系统的
风量以不冒灰为前提。二是在除尘器分格轮上增加锁风翻板阀防止漏风。三是将除尘器至散装机风管从
直径150mm增加至200mm以增加散装机系统收尘风量。



水泥制管机的分类及投资大小的对比

立式水泥制管机投资小，操作生产简单，运输和安装方便，2个工人一天能产生100--200节水泥管，低利
润每节按2元计算一个月就有1万元左右的收入，生产规格:度1米，直径200---1000MM.生产的水泥管主要
用于城市小区开发，乡镇和农村建设，排水和小型桥梁使用，承重力低，强度没有悬棍式水泥制管机的
高。立式水泥制管机是年轻投资者的良选，此设备投资大约2万元左右，不需要厂房，生产场地只需2---4
亩地(2000平方左右)就足够用了，投资者只需要大约5万元左右就能够周转营业，业务好的话当年就能收
回成本并盈利。

悬棍式水泥制管机投资比较高，从8万到--100万不等，水泥制管机供应商，操作简单，水泥制管机加工
视频，强度高带钢筋，效率没有立式的高，生产规格长度有2米和4米比较常用，直径从内径200---2.5米.
悬棍式制管机生产的水泥管主要用于市政工程，城市和乡镇建设，排水和大型桥梁使用。悬棍式水泥制
管投资比较大，是有经济基础的投资者的良选.，投资此项目根据自己的生产规格投资金额不等，投资悬
棍式水泥制管机分好几个档次:

如:规格在长度2米，内径在600以下的水泥制管机只需1万多元，模具每个规格少需要3个，模具投资在3元
左右，还需要一个小型航车大约1.5万元左右，搅拌机1万左右，加上周转资金5万元，投资者需10左右就
可以周转营业.

如:规格在长度2米，内径在300---1000MM的水泥制管机需2万多元，模具投资在5-8万元左右，总投资有20
万左右就可以周转营业.

如:规格在长度2米，内径300---1.5米的水泥制管机需5万元左右，模具投资在10多万，还需要一台8吨或10
吨的大型航吊在5万元左右，搅拌机2万元左右，
蒸养池在2万元左右，总投资需30万以上就可以周转运营.

水泥制管机

一、水泥制管机的使用与管理

根据生产工艺与设备使用说明书及本行业的有关规定，由使用单位制订出水泥制管机的管理规则、操作
规程并严格执行。

二、悬辊轴的损坏与维修

   悬辊轴是水泥制管机的主要零件也是易损件，在全长上磨损是不均匀的，尤其在与水泥管模具、滚
圈接触部分磨损较快，通常与轴上其他部位直径相对误差不应超过3毫米，否则严重影响制品合格率。在
这易损的两处也有采用其他保护措施的，但并不理想。

   修补的方法，通常采用补焊后车光。补焊要使用专用设备（可以自制），在补焊过程中工件（主轴
）通常水平放置，在补焊时工件应不停转动，而且在补焊结束直至主轴冷却到常温方可停止转动。因为
主轴属细长工件，尤其是生产预应力管的悬辊机主轴（5-6米长），在补焊与冷却过程中极易变形，严禁
主轴在悬臂状态进行补焊和冷却。然后对补焊部分车光。

 
水泥制管机在空载运行时主轴运转是平稳的，如经修补或使用不当而产生较明显的跳动应及时修复。

三、故障的诊断与修理



   对水泥制管机的一般性故障应及时诊断处理，对主机振动在生产中应预以充分重视，因为悬辊式水
泥制管机是动载荷（主要是冲击）较大的设备，振动不仅影响制品质量，而且要损坏设备。异常的振动
通常来自主轴，在检查故障时如主轴部分无明显弯曲变形（通常以其跳动量来考核），则主轴跳动不超
过1毫米，否则要检查悬辊轴上的轴承是否有松动与损坏或悬辊轴接头处螺栓是否松动或断裂，以及悬辊
轴的两处联接法兰有无开裂等现象。查明原因后采取相应修理办法，在修理过程中以保证悬辊轴的精度
为准，具体做法修理者自定。

水泥制管机供应商-
金顺机械品质保证(在线咨询)-水泥制管机由高密市金顺水利机械厂提供。高密市金顺水利机械厂是山东
潍坊 ,钢筋和预应力机械的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客
户需求。在金顺机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金顺机械更加美好的未来。同时
本公司还是从事水泥管机械，水泥管机械设备，立式水泥管机械价格的厂家，欢迎来电咨询。
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