
地埋一体化污水泵站设备水泵安装步骤

产品名称 地埋一体化污水泵站设备水泵安装步骤

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 材质:玻璃钢
外尺寸:1600*3500
供应:盐城思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情

地埋一体化污水泵站设备水泵安装步骤玻璃钢一体化污水提升泵站在水泵安装前检查一个各个法兰以及水泵底座的固定螺丝有无松动，将松动的螺丝拧紧。按如下步骤安装水泵：
1.将水泵连接片与水泵连接好，螺丝拧紧。
2.用足够强度的起吊绳系好水泵并吊起，延水泵安装导轨滑落至水泵自动耦合装置。
3.检查水泵是否已经安装到位，与耦合装置完全衔接。
4.检查水泵是否垂直，严禁水泵在倾斜的状态下工作。
5.检查电机线路有无破损，对于破损的线路需要做防水处理。

厂家预制式一体化污水泵站旨在满足城市供水管网中，抽水时即可不产生负压，又有一定的调蓄能力，高峰期间不断水停水的要求；一体化预制泵站通过收集远离市政排污管网的污水管和卫生设施排放的废污，将其提升和泵送至城市排污系统中。
另外，我们也知道，新型的GRP一体化泵站污水设备对于环境的适用性也较好。由于地层的不稳定性以及土壤的酸碱度，传统的混凝土泵站易于腐蚀，漏液，开裂和其他问题。 GRP集成式预制泵站的抗腐蚀能力非常强，出厂前还进行了抗渗漏压力处理，可以实现理想的抗腐蚀性能，且无渗漏，无开裂。
盐城思源生产的提升式一体化污水泵站厂家配套潜水排污泵，在设计负荷范围内，无振动和气蚀现象，运行平稳。泵的所有旋转部件(包括电机)在制造时均进行动、静平衡实验。泵运转噪音低于80dB(A)。自耦安装的潜污泵，配备有出水弯管、自耦底座和移动、自动就位时起连接作用的不锈钢管导轨及提升链。水泵经过导轨引导能够在泵坑顶部和自耦底座之间自由滑动。水泵与耦合底座的密封为金属与金属之间的连接并由辅助橡胶圈密封。
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