
新兴球墨管批发 岳阳新兴球墨管 广东建东管业

产品名称 新兴球墨管批发 岳阳新兴球墨管 广东建东管业

公司名称 佛山市建东管业有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从钢铁世界F区钢
铁世界大道06号

联系电话  13827706555

产品详情

生产销售球墨铸铁管、无缝钢管、球墨管，新兴球墨管公司，柔性铸铁管，铸铁排水管，岳阳新兴球墨
管，井盖。球墨铸铁管合作厂家占地面积68000平方米，总投资1.5亿元，以生产规格为DN80mm～DN100
0mm的离心球墨铁管为主，年产量15万吨，产品不仅可用于城镇和煤气的承压输配地下管网，还可广泛
用于输水、输油、管道以及食品、制药、化工等行业的生产流程管网，可满足各类用户的需求。无缝钢
管规格，8mm-1080mm，壁厚1mm-120mm.广泛用于石油、工业，化学工业，输送流体管道，桥梁打桩，
基建工程及钢结构等。同时公司无缝管卷管机组可生产材质20#、16Mn外径400—1600mm壁厚20—60mm
厚壁钢管，可定尺到12米、适用于：输送、管道、桥梁、铁塔、制辊、工程支柱等工程用的无缝钢管。
按用户需求订做特殊规格、特殊壁厚的钢管及管道配件等.

在传统商场中，一般旺季是在金九银十，近年来看，不少商家都扩大出口，谋求在海外进行淘金，不过
进程比较艰难，基本以失利告终。

球墨管商家如果想要在往后的商场竞争中有一个更好的发展，应该使用国外的资源空间，能够理性进行
挑选一个好的出路。

本公司首要出产出售球墨铸铁管，球墨铸铁管件、球墨铸铁井盖等各种规格管材为主，新兴球墨管件，
我们供给的离心球墨铸铁管、球墨铸铁管件、球墨铸铁井盖等产品质量、效劳有确保，且与安钢、济钢
等各大钢厂家有着长期事务联系!

球墨铸铁管安装要点

①、清理管口：将承口内的所有杂物清除擦洗干净。



②、清理胶圈、上胶圈：橡胶圈安装严格按制造厂提供的安装工艺安装，在安装前先对承插口进行清理
，承口清理用毛刷和干净的抹布清理承口内部，尤其是放橡胶密封圈的位置，不能沾有漆、土、沙子等
残物。清扫并润滑胶圈和插口，清扫插口光滑边缘，将胶圈上的粘着物清擦干净，把橡胶圈放入承口检
查是否完全吻合，然后用专用润滑剂，在弯头、变径、三通部位供应按要求使用T型止l脱橡胶圈。把胶
圈弯为“梅花形”或“8”字形装入承口槽内，并用手沿整个胶圈按压一遍，或用橡皮锤砸实，确保胶圈
各个部分不翘不扭，新兴球墨管批发，均匀地卡在槽内。

③、在插口外表面和胶圈上涂刷润滑剂：将润滑剂均匀地涂刷在承口安装好的胶圈内表面、在插口外表
面涂刷润滑剂时要将插口线以外的插口部位全部刷匀。

④、下管：应按下管的要求将管子下到槽底，通常采用人工下管法或机械下管法。

⑤、安装机具设备：将准备好的机具设备安装到位，安装时注意不要将已清理的管子部位再次污染。

新兴球墨管批发-岳阳新兴球墨管-广东建东管业由佛山市建东管业有限公司提供。新兴球墨管批发-岳阳
新兴球墨管-广东建东管业是佛山市建东管业有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详
情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：邓经理。
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