
马鞍山打井报价 马鞍山打水井钻水井一次投入终身维护

产品名称 马鞍山打井报价
马鞍山打水井钻水井一次投入终身维护

公司名称 泉丰源钻井工程有限公司

价格 210.00/米

规格参数

公司地址 江浙沪皖全域施工

联系电话 13291910010 13291910010

产品详情

钢套管采用内径150mm，壁厚5mm的镀锌管，镀锌管采用电焊焊接接长。预先将钢套管从双层钢板定位
孔穿过打设至覆盖层，待潜孔钻进过程中再跟进至岩层顶面。潜孔钻就位，钻杆顺着钢套管接长取孔，
取孔的钻渣由空压机顺钢套管吹出。待取孔至设计桩底标高50cm时停止取孔，然后开始取第二个孔，如
此循环直至取完后一个孔。潜孔钻进的具体操作要点：（1）正式钻孔前，先空钻调试好钻机，确认正常
工作后正式钻进。（2）钻进过程始终保持钻杆竖直且位于钢套管中心，避免与钢套管发生碰撞。（3）
覆盖层钻进及时跟进钢套管，保证钻杆在预埋的钢套管中钻进，通过空压机的高压气流将钻渣（覆盖层
）吹散排出孔外，实现覆盖层正常钻进及过程不至埋钻。

专业承接降水井点、岩石钻井、洗井、修水泵，施工设备先进,经验丰富，专业为广大工业区、厂矿单位
开采制冷，工业用水、生活用水、饮料水，水暖空调并安装，苏州诚信钻井电话：华东宝丰钻井是一支
拥有过硬专业技能和丰富施工经验的队伍，我们本着的理念，在长三角周边提供机械钻井服务。我们对
地表水、地下水，不同地区各种地形、地貌、地质十分了解。针对不同的底层、地质，采用不同的施工
工艺，大大提高钻井成功率，保证水量，24小时抽不干。因为专业，所以放心。
钻井分类：工业用水井、家用井、工程降水井、环境检测井、农田灌溉井等各类大小型深井。 机钻深井
（工厂专用井、石头井、饮用水井、农田井、养殖井）。工程降水（基坑降水、管道降水、河道降水、
马路降水、隧道降水） 。放置在钢护筒顶口，起导向、固定钢套管的作用。护筒外径大20cm～30cm，下
层钢板比钢护筒内径小20cm。（2）钢板上的定位孔现场划线切割，30mm。定位孔成梅花型布置，具体
数量和位置根据计算确定，使其能达到佳减小桩基岩石抵抗力的效果。（3）利用工字钢将上下两层钢板
焊接成整体，加工精度满足：工字钢与钢板垂直，上下两层钢板平行，定位孔上下对应。（4）定位装置
安装前，检查钢护筒顶口是否平整，有必要时进行局部处理。（5）吊机吊装定位装置就位，保证安装精
度符合要求：上层钢板顶面平整，钢板中心与钢护筒中心重合。（6）定位装置安装后复核其精度满足要
求后，在钢护筒外侧四周焊接牛腿将定位装置固定，保证钻进过程不偏移。

适用范围：餐饮用水、水产养殖、施工用水、安装水空调用水、消防备用水源等各类用水。宗旨理念：
创新求实，永争。服务只有更好，没有较好。满意没有终点，只有起点。

钻机进入岩层后，钻頭磨损严重且易斜孔，需反复回填处理，严重影响工程进度。采用潜孔钻冲击钻施



工，利用潜孔钻掏“蜂窝煤”形式进行取孔，再采用冲击钻进行施工的方法，有效解决硬质岩层难进尺
、斜岩宜偏孔等难题，其工艺简单、施工便捷、安全可靠，能加快施工速度并显著节约施工成本。基于
岩石破碎机理，桩基成孔前，采用潜孔钻在桩位平面范围内取一定数量的小孔预钻进，对孔内岩芯圆周
进行破坏，人为制造一定深度蜂窝状排列的孔洞，增加岩层自由面，削弱桩基柱状岩石的抵抗力，使之
有利于冲击钻进一步钻进，提高工作效率。潜孔钻采用钢套管跟进钻采技术，通过空压机的高压气流将
钻渣排出孔外，确保覆盖层钻进过程不至埋钻（潜孔钻头）。斜岩面上的孔洞能与钻头刃脚形成咬合作
用。
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