
荆州小型康复中心污水处理设备

产品名称 荆州小型康复中心污水处理设备

公司名称 潍坊龙裕环保科技有限公司

价格 9200.00/套

规格参数 设备材质:碳钢防腐
型号:LY
厂家:龙裕环保

公司地址 山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号

联系电话  15006620018

产品详情

小型康复中心污水处理设备

潍坊龙裕环保公司，产品有：变电站污水处理设备、实验室污水处理设备、高速公路服务区污水处理设
备、风景区污水处理设备、工厂生活污水处理设备、太阳能光伏发电站污水处理设备、旅游区污水处理
设备、厕所洗手间污水处理设备、农村生活污水处理设备、社区污水处理设备、收费站污水处理设备、
门诊污水处理设备、疗养院污水处理设备、车站污水处理设备、厨房污水处理设备。

 

CASS池工艺原理：由预反应区和主反应区两部分组成。预反应区又称为生物选择器。CASS工艺的生物
能通过酶的快速转移迅速吸收并去除部分易降解的有机物，由此产生基质的积累和再生过程，有利于选
择出絮凝性细菌。生物选择器的工艺过程使活性污泥在生物选择器（预反应区）中经历一个高负荷的吸
附阶段（基质积累），随后在主反应区经历一个较低负荷的基质降解阶段，以完成整个基质去除过程。
预反应区体积仅占反应池总体积的10%～15%，因此该部分活性污泥在高BOD负荷条件下运行，既强化了
生物吸附作用，又促进了微生物的增殖。

丝状菌的过量繁殖会发生污泥膨胀。由于丝状菌比菌胶团细菌的比表面积大，因此，有利于摄取低浓度基质，但一般丝状菌的增殖速率比非丝状菌小。在高基质浓度下，菌胶团和丝状菌基质积累与增殖速率降低较大，但菌胶团细菌的增殖速率较大，其增殖量也较大，从而较丝状菌占优势。以基质作为推动力选择性的培养菌胶团细菌，成为曝气池中的优势菌。所以，CASS池的进水端即预反应区不但可以连续进水，同时发挥着生物选择器的作用，可以有效抑制丝状菌的生长和繁殖，防止发生污泥膨胀，提高系统的运行稳定性。 在连续流反应器中，有完全混合式和推流式两种理想流态。在完全混合式曝气中，基质浓度等于出水浓度，基质流入曝气池的速率即为基质降解速率。根据生化反应动力学原理可知，曝气池中的基质浓度低，其生化反应推动力就小，反应速率和有机物去除率也比较低。在理想的推流式曝气池中，污水与回流污泥形成的混合流从池首端进入，以活塞状沿曝气池流动，从池末端流出。在此过程中，曝气池的各断面上只有横向混合，不存在纵向的反混。作为生化反应推动力的基质浓度，从进水的高浓度降低至出水口的低浓度，整个反应过程中存在着基质浓梯度，尽可能地保持了大推动力，因此反应速率和有机物的去除率比较高。在污水处理设施的实际运行中，几乎不存在理想的推流式曝气池。因此，沿池长方向的纵向混合总是存在的。所以，即使设计为推流式，其运行效率实际上也是属于完全混合式活性污泥法和理想的推流式活性污泥法之间。CASS池工艺从污染物的降解过程来看，当污水以相对较低的水量（与曝气池内混合液相比）连续进入CASS池时，即被混合液稀释。因此，从空间上看CASS工艺属变体积的完全混合式活性污泥法范畴。而从CASS工艺开始曝气到排水结束过程来看，基质浓度由高到低，浓度梯度从大到小，基质利用速率由大到小，从时间看具有推流式反应器的特征。
有机物的去除工艺路线 预处理 预处理工艺一般是作为其他工艺的辅助措施，先期对于超标较多，指标较高的物质进行减量或改变其性质，便于后续工艺的去除。预处理技术主要是生物预处理和强氧化处理技术。 生物预处理技术的应用 生物预处理是通过生物作用来去除氨氮和部分有机物。微污染水源的生物预处理技术，在国内外的研究和应用已经有30多年的历史，并已经得到了人们的普遍的认同。作为微污染水源的预处理，生物处理的主要优点是：对去除NH3-N、NO2-N、AOC效果显著，对有机物、色度、嗅味、TOC、浊度也有一定去除效果。缺点是占地大，处理效果对受水源水质和水温影响较大。
特点
1 能够处理生活系统综合性废水及相类似的有机污水。
2 采用玻璃钢结构地埋一体机具有质轻、耐腐蚀、抗老化性等优良特性、使用寿命长。（处理量1~2吨/小时 采用玻璃钢结构，处理量2~10 吨/小时 采用碳钢防腐结构或不锈钢结构，处理量大于10吨/小时量建议采用混凝土结构）。
3 全套装置施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制，全部装置设置于地表以下。
4 管理维护方便，设备配有微机全自动控制系统。

售后服务 1）工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。
2）在接到用户保修通知后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。
3）一年后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。



4）为加强与用户，及时反馈用户信息，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。
5）提供各类环保咨询服务。
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