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产品名称 台州水下切粒机 成泰造粒生产设备
塑料水下切粒机

公司名称 东莞市成泰自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇常马路343号

联系电话  13302640488

产品详情

切粒机的整机封闭性较好，漏料少。切刀由转刀和定刀两部分组成，刀距通过定刀位置来控制，调节方
便。转刀为硬质合金滚刀，耐磨性极高，整机无齿轮设计，台州水下切粒机，由皮带传动，有效的降低
机器运转噪音，是一种很方便并且美观的设备。

切粒机的功能相信很多人都是知道的，PPS水下切粒机，生产切粒机的厂家里面会有大小不一样的切粒机
这个也是很正常的事情，因为一个工厂不可能只是生产一种产品。其实大小不同的切粒机也没有多大的
区别，主要的区别就是它们的工作效率不一样，大的切粒机它的工作效率就要会变的多一些，PC水下切
粒机，而且切割的产品也会比较多，而小的切粒机的工作量就没有大的那么有效率，所以大小不一样的
切粒机它们大的区别就是工作效率不一样。

切粒机滚刀是切粒机中的一个部件，它需要适合用户不同需求、切削不同对象的刀片材料化学成分的选
择，需要适合的刀刃角度，既保持刀刃的锋利，又使刀刃具有一定强度而不在使用中崩刃。它需要进行
良好的热处理过程以达到刀片的适合硬度和很小的内应力，在使用过程中不至于变形。

切粒机滚刀使用寿命：所谓切割间隙即是动定刀之间的间隙。在一定范围内切割间隙大，所需要的切割
力要小；反之，切割力就大，刀具的磨损也大；当间隙趋近于零时，切削力将变得相当大直到刃部的强
度承受不了而出现断裂现象；但是间隙太大切片质量会受到显著影响。所以在生产中一定要合理选择切
割间隙。根据经验，切割间隙控制在0.03~0.04毫米之间，既可保证一定的切削力又可得到合格的切片。
所以正确的认识这样的问题，才能更好的使用切粒机设备，塑料水下切粒机，才能更好的选择切粒机滚
刀。

成泰自动化专注致力于塑料橡胶原材料的自动化造粒生产设备:
水下切粒机头、水下造粒机，水下切模头配件、换网器、熔体泵等机械设备及周边配套件配件。



选购切粒机：我们要根据自己的原材料来购买设备，因为我们在购买的过程中，会遇到很多不一样性能
的设备，当然我们要针对每一种材料的设备来进行挑选，千万不要选择对自己原材料没有益处的设备了
。不同的切粒机对材料做出的塑料颗粒是不一样的，因为他们需要压力是不一样的。

台州水下切粒机-成泰造粒生产设备-塑料水下切粒机由东莞市成泰自动化科技有限公司提供。东莞市成
泰自动化科技有限公司位于东莞市常平镇常马路343号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前成泰自动
化在造粒机中享有良好的声誉。成泰自动化取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高
度。成泰自动化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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