
304不锈钢直丝 0.1 0.2 0.5 0.6 1.2mm调直棒直条 加工磨尖倒角

产品名称 304不锈钢直丝 0.1 0.2 0.5 0.6 1.2mm调直棒直条
加工磨尖倒角

公司名称 深圳市金万金属科技有限公司

价格 10.00/公斤

规格参数 规格:0.05mm-18mm
材质:sus304/316
厂家:深圳金万金属科技有限公司

公司地址 宝安区西乡街道凤凰岗社区凤凰岗第三工业区b8
栋

联系电话 0769-81885177 15013763873

产品详情

304不锈钢直丝 0.1 0.2 0.5 0.6 1.2mm调直棒直条 加工磨尖倒角，承接不锈钢线材调直，线材校直，线材矫
直，定尺切断，折弯，打孔，磨尖，制造指针及细小轴心。专注于各种材料磨尖成型，定尺加工（调直
切断加工），磨尖成型。 规格：mm 长度：可按产品要求切断 表面：光亮、雾面、黑色、镀镍面。 我司
可加工：1.0mm-1.1mm-1.2mm-1.3mm-1.4mm-1.5mm-1.6mm-1.7mm-1.8mm-1.9mm-2.0mm-2.1mm-2.2mm-2.
3mm-2.4mm-2.5mm-2.6mm-2.7mm-2.8mm-2.9mm-3.0mm-3.1mm-3.2mm-3.3mm-3.4mm-3.5mm-3.6mm-3.7m
m-3.8mm-3.9mm-4.0mm-4.5mm-5.0mm 5MM以下都可调直加工。
加工成型后：直线度好，表面光滑，无划伤，无油渍，无螺旋状。
特性：切口平整，无毛刺，公差小，交期快。 东莞金金科技不锈钢线材具有以下特点：
1、稳定的线性。 2、均匀且美观的表面状态。 3、良好的成型性。 4、高塑性、抗疲劳强度好。
5、暴露于恶劣环境时的耐蚀性佳。 6、无论是无磁性或弱磁性的，均可广泛使用于电子及家电产品。
7、有较强的耐腐蚀性， 抗拉强度和抗疲劳强度高； 8、化学成分稳定，钢质纯净，夹杂物含量低；
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