
明兰保护胶带 PCW110

产品名称 明兰保护胶带 PCW110

公司名称 吴江子璇粘胶制品有限公司

价格 4.00/平方米

规格参数 型号:PCW110
基材:PVC
厚度:0.11（mm）

公司地址 吴江经济技术开发区运东大道1669号

联系电话  13222261067

产品详情

型号 PCW110 基材 PVC
厚度 0.11（mm） 宽度 1250（mm）
颜色 透明蓝色 长期耐温性 80（℃）
适用范围 电子行业 品牌 永乐
短期耐温性 80（℃） 胶系 亚克力
延伸系数 25.2

产品名称 环保明兰保护胶粘带 代号 pcw110

产品规格

胶带厚度×胶带长度

（mm）×（m）
产品颜色

透明蓝

生产日期
检验日期

温度、湿度

0.110×135 检 验 员
性 能 检 验 标准值 实测值 检验结论 检验依据

拉伸强度（n/cm） ≥15 25.2 合格 gb/t7753—87
断裂伸长率（%） ≥120 227 合格 gb/t7753—87

180°剥离力（n/cm） ≥0.3 0.4 合格 gb/t2792—98
尺寸检验 长度（m） 135±0.25 135.04 合格 hg/t3596—99

厚度（mm） 0.110±0.01 0.110 合格 gb/t7125—99
外观检验 合格 hg/t3596—99
放行准则 c=0

广泛用于线路板、电路板、塑料板、金属板、铝塑
板的保护等

结 合格



备 注 论
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