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产品详情

英威腾系列变频器常见故障现象总结及常见故障解决办法

      英威腾系列变频器常见故障现象总结英威腾系列变频器常见故障现象总结一、故障现象:上电
跳闸或变频器主电源接线端子部分出现火花变频器维修检测办法:断开电源线，变频器维修检查输入端是
否短路，检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否短路。可能原因是整流器损坏或中间电路短路。二、
故障现象:变频器开机运行无输出(电动机不启动)变频器维修检测办法:断开输出电机线，再次开机后观察
变频器面板显示的输入频率，同时测量交流输出端子。可能原因是变频器启动参数设置或运行端子接线
错误、也可能是逆变部分损坏或电动机没有正确连接到变频器。三、变频器故障现象:上电无显示变频器
维修检测办法:断开电源线，郑州金水区控制柜采购，检查电源是否是否有缺相或断路情况，如果电源正
常则再次上电后则检查检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否有电压，如果上述检查正常则判断变频
器内部开关电源损坏。四、变频器故障现象:变频器安装位置不合理、变频柜整机设计不合理变频器维修
检测办法:主要表现在变频柜整机内部过于狭窄，散热通风效果差，郑州金水区控制柜报价，导致散热不
良;运行中的电子设备由于静电和热胀冷缩原因，吸附大量灰尘，严重影响变频器正常运行，甚至造成停
机故障;变频柜散热导流交流风扇属于易损件，使用寿命一般为2年左右，这种情况在变频器维修工作中
比较普遍，尤其在夏天，郑州金水区控制柜定制，由变频柜安装在室内的周围环境温度较高的场所，通
风散热系统一旦不畅，就会引起变频器过热停机报警频发等现象的发生。

郑州继飞机电设备有限公司

我公司专业承接污水处理控制系统、中央空调自动化工程、制冷设备自动化控制系统、工厂

仪器仪表DCS控制系统、除尘设备控制系统

?PLC控制柜用在水泵房起到哪些作用？



       在供水、供热系统中的应用，由于供水的压力、流量的变化而随时都需要调节过程，冷水的
使用量也在不断变化。我们往往采用在供水管(冷水)和热水管（回用）总出口各加装一只电磁流量计，
将流量差数值转换成标准信号，送到微处理器（plc），该数据经处理系统计算并与设定压力值和流量差
值比较后，由PLC给出调节比例（PID调节）后的输出频率，以改变水泵电动机的转速，从而来控制供回
水管之间的压差恒定，形成一个完整的闭环控制系统。冷水（供水）、热水（回用）循环水泵控制原理
：PLC冷水泵：当冷水用水流量增大时，变频泵的转速自动上升；当变频泵的工作频率上升至50Hz仍达
不到设定压力时，PLC控制系统将自动启动一台工频水泵投入工作，这时变频水泵和工频水泵并联工作
，工频水泵提供恒定的流量(工频转速恒压下的流量)，变频水泵转速将随着用水流量的大小而变化，从
而调节供水量。 

       当冷水用水流量下降时，管道压力提高，变频调速泵的转速下降，当频率降低到一定值（如10
Hz）时并经一定后，郑州金水区控制柜，变频供水控制器发出一个指令，自动关闭一台工频水泵供水。
当用水流量接近于零，变频水泵处于自动停止状态，从而可以做到不用水时没有能量损耗，具有的节能
效果。为了减少工频泵自动投入或退出时的冲击(水力或电流冲击)，所有水泵都具有软启动功能。 

郑州继飞机电设备有限公司 

我公司主要承接污水处理控制系统、中央空调自动化工程、制冷设备自动化控制系统、工厂仪器仪表DC
S控制系统、除尘设备控制系统 

 

三、防雷接地部分1、屋面上只需算避雷网的长度=把屋顶上图纸上画（╳╳）的全部加起来；如特殊情
况有的工地做避雷网的混凝土块应按间距1米将其数出来2、首层算室内接地母线及室外接地母线的长度=
首层接地图上的接地线全部加起来*1.0393、避雷引下线的长度=引下线的个数*引下线的高度（一般引下
线高度应从檐口至钢筋混凝土基础处的标高）4、在一层接地图上数断接卡子的个数5、在卫生间数局部
等电位箱的数量6、在一层总配电箱位置数总等电位箱7、总等电位箱与局部等电位的接地母线的长度8、
角钢接地极按图上数出根数9、高层结构每3层应将其塑钢窗户和引下线连接起来应计算均压环的长度=连
接处同一层圈梁的长度电气工程相关套价的项目强电部分：1、不同规格的配电箱2、各种部位的插座3、
各种形式的开关4、各种灯具、5、接线盒、6、开关盒、7、各种规格的管子8、各种规格的电线、（一般
截面大于6MM2的全部套动力线路，小于6MM2的全部套照明线路）9、各种规格的电缆、10电缆头11、
电缆端子（一般16MM2以下的端子全部为无端子，16MM2以上的端子为焊端子）弱电部分：1、不同规
格的配电箱2、各种插座3、接线盒4、各种规格的管子、避雷部分：1、避雷网2、避雷引下线路3、断接
卡子4、角钢接地极5、户外接地母线6、户内接地母线7、总等电位箱8、局部等电位箱9、均压环10、接
地网调试

郑州继飞机电设备有限公司

我公司专业承接污水处理控制系统、中央空调自动化工程、制冷设备自动化控制系统、工厂

仪器仪表DCS控制系统、除尘设备控制系统

郑州金水区控制柜-郑州金水区控制柜报价-继飞机电(诚信商家)由郑州继飞机电设备有限公司提供。郑州
继飞机电设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公



司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快
！同时本公司还是从事河南变频控制柜，郑州变频器控制柜安装，洛阳变频器控制柜设计规范的厂家，
欢迎来电咨询。
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