
河北保定抗砸筛板实体厂家规格齐全

产品名称 河北保定抗砸筛板实体厂家规格齐全

公司名称 安平县鑫顿矿山筛网有限公司

价格 300.00/块

规格参数 品牌:鑫顿
产地:河北
规格:610*610

公司地址 河北安平高新技术产业开发区经四路21号

联系电话 7983885 13315805552

产品详情

河北保定抗砸筛板实体厂家规格齐全河北保定抗砸筛板实体厂家规格齐全 鑫顿聚氨酯包边不锈钢冲孔筛
板具有哪些优势和特点呢？孔径准确，筛分质量高，筛下物料的粒度能够很好地符合用户的要求。安装
简捷，更换检修方便，适合任何型式的筛分机，重量轻，为现场安装或是更换检修，大大减少了工作量
适用范围广，专业适用性更强。不锈钢矿筛网适用于任何型号的振动筛机并可量机制作。主要应用于水
电站、建材及其它金属选矿业。0.1mm-170mm范围内各种物料的筛分，无论干筛、湿筛都毫不影响筛分
效率。 不锈钢矿筛网、张紧力度不够,以致于引起筛网颤动,这种情况通常是沿筛网边缘或包边压条处断
裂或损坏。筛网质量不合格,筛网一般有上部的筛分层和下部的受力层,聚氨酯筛板要求这2层之间紧密贴
合,如果筛网预张紧工艺差,当山东筛网底部的受力层绷紧时,筛分层没有拉紧,工作时钻屑的抛掷力大大减
小,不能排出钻屑。不锈钢矿筛网使用寿命长，承载能力大。 鑫顿不锈钢冲孔筛板相关知识简介：不锈钢
矿筛网工作过程：工作时，泵将尾矿、水混合物输送至旋流器，通过旋流器离心分级，浓缩的尾矿经出
料箱供给直线振动筛，经直线振动筛脱水，尾矿由筛前输出。少量尾矿经回料箱返回洗料槽。洗料槽液
面过高时，经溢流管排出。直线筛输出的尾矿含水量＜15。调节尾矿浓度可通过改变泵的转速，改变入
料尾矿浓度，调节水量，更换出砂嘴来实现。一、优质不锈钢矿筛网，质量保证：振动筛采用不锈钢矿
筛网寿命更长，且不会堵孔二、优质高压分离器，使用寿命长：高压分离器内衬聚氨酯，提高了整个装
置的使用寿命，可顺利完成料浆浓缩，液体澄清等工作三、不锈钢矿筛网工艺先进，结构精密：借鉴世
界先进制造工艺，数字化分析各部件运行情况，内部结构精密，设备使用寿命大大延长。
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