
正确理解地埋箱泵一体化消防增压给水设备

产品名称 正确理解地埋箱泵一体化消防增压给水设备

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 材质:BDF
有效容积:500m3
品牌:盐城思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
正确理解地埋箱泵一体化消防增压给水设备

地埋式抗浮箱泵一体化增压泵站中的装配式不锈钢水箱箱体或复合不锈钢水箱箱体，通常是由不锈钢或复合不锈钢底板、侧板、顶板用不锈钢螺丝或镀锌螺丝装配而成，而且底板、侧板、顶板分别是由若干不锈钢或复合不锈钢模压块按一定的模数和密封条装配而成，以满足储水的需要。这样的连接结构，增加了现场安装的麻烦，不但耗费不锈钢板材、紧固件、密封条、人工费，而且工期长；还存在若干个连接面，遗留下若干个泄漏点；试压和检测以及维修也极不方便；另外，一个致命的缺陷是：原箱体搁置在地梁上，地下水位上升产生浮力，在浮力作用下的箱体被浮起、倾倒、变形甚至全部压扁。因此，彻底消除浮力对箱体的作用，避免箱体底板若干个泄露点，解决安装烦琐、安装工期长的弊端，达到节约材料和人力资源的目的，是地埋式箱泵一体化泵站设计中不可忽视的重要环节。

地埋箱泵一体化消防增压给水设备注意以下几点：
1、水池深度不能 超过6m，保证消防车能取到水，
2、要设置在冻土层以下，防止冬季冻结
3、距离易燃易爆堆场、建筑较远
4、超过500m?应划分为2个水池
5、顶板应能承受住大型车辆的荷载.

正确理解地埋箱泵一体化消防增压给水设备
抗浮式地埋消防水箱泵组安装与调试：
1、设备基础尺寸应按提供的基础图施工，其位置和标准应符合工程设计及TJ231中“设备基础尺寸和位置的质量要求”。
2、设备就位后用水平仪找平，其纵横水平度应小于0.1%。
3、设备设备安装找平后，用膨胀水泥对基础进行二次灌浆，保养24小时后再进行配管。
4、电机接线后应确认旋转方向，保证与标准箭头一致。

我公司抗浮式箱泵一体化水箱安装项目工程主要分布在吉林、邯郸、邢台、广东、兰州、南通、泰州、镇江、苏州、昆山、淮安、驻马店、郑州、许昌、洛阳、濮阳、山东、安徽、上海、浙江、北京、石家庄、天津、陕西、山西、湖南、四川、贵州、广西等全国各地BDF地埋箱泵一体化增压给水设备系列。
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