
水性聚氨酯色浆

产品名称 水性聚氨酯色浆

公司名称 广州七彩新材料有限公司

价格 .00/KG

规格参数 品牌:七彩
型号:QCS-840
产地:广东

公司地址 广州市番禺区石基镇莲塘村

联系电话  13688897462

产品详情

水性聚氨酯色浆用水性聚氨酯作为主要原料生产的水性涂料，由于用水作为分散体系，无毒，无气味，
不易燃烧，加上水性聚氨酯涂料的柔韧性好，耐磨擦性好，耐化学性和耐久性都十分优异，因此，从上
世纪六十年代开始水性聚氨酯就开始快速广泛应用于水性木器漆，橡塑涂料，各种防水涂料，防腐涂料
，纺织物涂层，皮革涂料，印刷油墨，合成胶、特别是汽车内饰用橡胶、建筑用橡胶、甚至水性聚氨酯
还被用于新能源锂电池电解反应中。

水性聚氨酯色浆特点。

1．色泽鲜艳；

2 ．有良好的耐晒、耐候、耐高温性能；

3．耐拔印等稳定性；

4．有良好的耐迁移、耐磨擦、耐搓洗等性能；

5 ．有较高的给色量和遮盖能力，用量少，如5% 、3% 的涂料量就可以印出较浓的颜色；

6 ．环保。

水性聚氨酯色浆用途：

乳胶漆.内墙涂料.乳胶 . 手套、墨水、汽球、彩泥、造纸及水性丙烯酸树脂、水性聚氨酯树脂的着色。

皮革.木材.装饰纸.水泥.肥皂.洗涤剂.纸张、化妆品和无纺布等水性物质上的着色。

特别适用于：纺织印花的使用，在棉，涤纶，以及各种混纺织物上有更好的效果。



使用参考：

使用前需做混溶性试验，确定色浆与体系混溶性好，方可进行调色。

使用前须充分搅拌，避免因温度过高或贮存时间过长导致色浆状态不均匀。

使用完毕请盖好盖子，以免色浆表面污染或水份挥发影响下次使用。

请于0-40℃阴凉通风条件下存放，保质期为24个月。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

