
双头点胶头 杭州点胶头 金亿达科技 

产品名称 双头点胶头 杭州点胶头 金亿达科技

公司名称 深圳市金亿达科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市石岩镇吉祥路十四号二楼

联系电话  13392830418

产品详情

点胶针头，分为卡口针头，不锈钢针头，毛刷针头，铁氟龙针头，螺旋塑座针头，多管针头，超长不锈
钢针头，不锈钢针管，弯嘴针头，TT斜式针头，PP扰性针头等。均为精工所制，双头点胶头，所有不锈
钢管皆采用独特工艺，精密抛光边，可实现出胶精准，杜绝拉丝，双螺旋锁紧及大面积旋转设计，不仅
使配合更安全而且拆卸更容易。（各种长度尺寸可订制）

陶瓷吸嘴主要热压铸，注塑成型为主，由于氧化锆陶瓷具有高耐磨性，单头点胶头，优良的绝缘性能，
优异的隔热性能，热膨胀系数接近于钢，机械加工可以得到很高的表面质量等优点，因此被广泛应用于
制造陶瓷吸嘴。现我公司生产的吸嘴孔径可达0.1，尺寸精度±0.005，形位公差0.01，吸嘴端面光洁度Ra0
.1左右，产品颜色为纯白和纯黑，将很好的解决电子产品在SMT生产中产生的很多不良问题。

深圳市金亿达科技有限公司拥有先进的成型，烧结，精密加工设备，可根据客户图纸研发、生产、加工
各类结构
陶瓷产品。产品尺寸精度高，杭州点胶头，性能稳定。我公司现阶段先进陶瓷产品材质有氧化锆
（ZrO2）、氧化铝(Al2O3)、氮化硅(Si3N4)等。我们的产品主要是工业用的精密陶瓷结
构零件和相关的民用陶瓷结构件，钨钢点胶头，以及陶瓷棒、管、套、板、块、条等陶瓷材料。

高精密型锥形针头

产品说明：

    高精密型锥形针头，高精密微量出胶，有一体式针头和分体式针头可供您选择。

规格

型号



内径（mm）

0.1

SC-0.1N

0.10

0.15

SC-0.15N

0.15

0.2

SC-0.2N

0.20

0.25

SC-0.25N

0.25

0.3

SC-0.3N

0.30

0.35

SC-0.35N

0.35

0.4

SC-0.4N

0.40

0.45

SC-0.45N

0.45

0.5



SC-0.5N

0.50

           0.6

SC-0.6N

0.60

            0.7

SC-0.7N

0.70

双头点胶头-杭州点胶头-金亿达科技(查看)由深圳市金亿达科技有限公司提供。深圳市金亿达科技有限公
司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会
，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金亿达——您可信赖的朋友，公司地址：
深圳市石岩镇吉祥路十四号二楼，联系人：李先生。
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