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产品名称 简易切卷机批发 简易切卷机
西普机械供应自动切台

公司名称 东莞市西普机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇井巷村建新路85号

联系电话  18676970823

产品详情

分切机上安装磁粉刹车器的作用说明

磁粉制动张力控制准确，简单，可以防止分切机退料组的材料。分切机的磁粉制动器采用DC24V直流电
压，可通过自然冷却（风冷）选择散热，或设备风扇可用于强制冷却。 。安装时请将磁粉制动器保持在
水平轴上，周围环境不要太潮湿。分切机磁粉制动装置分切机放卷组，利用传动构件与膨胀轴连接，通
过控制磁粉制动器的扭矩来控制退绕速度。绕组磁粉制动器。根据分切机的整个卷材的尺寸，选择磁粉
制动器。分切机磁粉制动器的通用规格为12Nm，25Nm，50NM，简易切卷机，100Nm，200Nm和400Nm
。磁粉制动器的主要目的是提供平衡和稳定的扭矩。它可以通过张力控制器进行调节，以提高分切机的
退绕效率和质量以及整个运动。

高速卷筒纸分切机1400的优点与其他的有何不同？

高速卷筒纸分切机1400是指将一卷原纸切成宽1400张纸，速度可达350m/min，切纸，高品质，可自动拉
紧堆叠以自动调整进纸速度和平滑度。适用于各种厚纸和薄纸的分切，简易切卷机批发，如纸板，铜版
纸，铝箔纸，文化纸，牛皮纸，双面胶带，烟酒包装纸等常用纸张。高速卷筒纸分切机1400的优点：伺
服控制系统：输出的机械位移（或拐角）地跟踪输入位移（或拐角）。可以使用低功率来控制高功率负
载。当液压纸架中的纸张不平坦时，系统会很好地跟踪。使输出纸平行且垂直。伺服控制系统可以通过
机器液压电机的一系列反馈传输到系统，然后通过系统的分析和处理反馈。 PLC控制系统：是一种基于
人机界面，简易切卷机供应，嵌入式设备的控制技术。用户只需输入他们需要的数据参数。该系统还提
供修改和监控等功能。操作时更安全。新型高速卷筒分切机不仅提高了输出，而且使切纸的质量更加。
尽可能避免纸张浪费。



无纺布包装机的工作原理是指通过转盘上的两个动力辊将卷状物品纺纱，从而实现包裹径向圆柱面的无
纺布卷绕机。它适用于卷状物体的圆形表面，简易切卷机报价，并且螺旋缠绕用于造纸，帘子布，无纺
布和其他工业。它可以提高物流效率，减少运输过程中的损失，并具有防尘，防潮和降低包装成本的优
点。无纺布包装机技术参数：功率：1P AC220V/3P 50/60Hz 900W气压：4~6kg/cm滚动速度：0~45r/min滚
筒直径：159mm薄膜类型：LLDPE薄膜500x0.017-0.025mm托盘尺寸：1500kg轴承重量;直径：450-1500mm;
大l包装长度：2200mm机器尺寸：L3000mm x W1450mm x H1227mm毛重/净重：1300kg/1500kg

简易切卷机批发-简易切卷机-西普机械供应自动切台(查看)由东莞市西普机械有限公司提供。东莞市西普
机械有限公司是从事“自动切台,高速分条机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您
提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘小姐。
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