
广东施敏打硬C 163AM无卤无苯中心胶 惠州诺之泰有限公司

产品名称 广东施敏打硬C 163AM无卤无苯中心胶
惠州诺之泰有限公司

公司名称 惠州诺之泰实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 惠州市惠城区鹅岭南路61号怡康花园怡翠阁101
室

联系电话  18933286308

产品详情

根据使用要求，在胶粘剂中经常掺入固化剂、促进剂、增强剂、烯释剂、填料等。按用途分类，还可分
离温胶、密封胶、结构胶等。按使用工艺分类有室温固化胶、压敏胶等。应用胶合剂可连接异种材料和
薄片材料，胶接处应力分布均匀。在集装箱制造中和修理中常用的有环氧树脂、氯丁橡胶和密封胶等。

近年来，有机胶粘剂有了越来越广泛的应用，胶接技术亦已发展成熟，并成为胶接、焊接、机械连接当
代三大连接技术之一。

酚醛树脂胶粘剂是合成树脂胶粘剂中使用早、用量品种之一，广泛地应用于建筑材料加工与建筑工程、
涂料与塑料、飞机、船舶、汽车与拖拉机、航空航天及轻工业等行业、酚醛树脂胶粘剂具有粘接强度高
，耐高温，耐水，耐油，施敏打硬C-163AM无卤无苯中心胶，价格便宜，容易生产，本身易进行改性等
优点。到目前为止，在合成胶粘剂领域中，按用量，酚醛树脂胶粘剂仍是品种之一。

 

合成胶粘剂由主剂和助剂组成，主剂又称为主料、基料或粘料;助剂有固化剂、稀释剂、增塑剂、填料、
偶联剂、引发剂、增稠剂、防老剂、阻聚剂、稳定剂、络合剂、乳化剂等，根据要求与用途还可以包括
阻燃剂、发泡剂、消泡剂、着色剂和防霉剂等成分。主剂主剂是胶粘剂的主要成分，主导胶粘剂粘接性
能，同时也是区别胶粘剂类别的重要标志。主剂一般由一种或两种，甚至三种高聚物构成，要求具有良
好的粘附性和润湿性等。



C163AM 為符合歐盟 ROHS 環保要求及減少施膠拉絲性而之產品 

广东施敏打硬C-163AM无卤无苯中心胶- 惠州诺之泰有限公司由惠州诺之泰实业有限公司提供。惠州诺
之泰实业有限公司是从事“耐高温胶水,底部填充胶,瞬干胶,乐泰胶水,施敏打硬胶水”的企业，公司秉承
“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黎小姐。
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