
IP68等级测试 汽车灯做IP防尘防水

产品名称 IP68等级测试 汽车灯做IP防尘防水

公司名称 深圳市信通检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道固戍社区朱坳第二工业区
A2栋厂房401

联系电话  17318023119

产品详情

IP等级系统提供了一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度来对产品进行分类的方法，这套系
统得到了多数欧洲国家的认可，并在IED529（BS EN 60529：1992）外包装防护等级（IP code）中宣布。

IP等级后面第一个数字表示防尘等级，后面的数字表示防水等级。

IP0 x 无防护 IP1 x

IP2 x 防护12.5mm直径和更大的固体外来体探测器，球体直径为12.5mm,不应完全进入

IP3 x 防护2.5mm直径和更大的固体外来体探测器，球体直径为2.5mm,不应完全进入

IP4 x 防护1.0mm直径和更大的固体外来体探测器，球体直径为1.0mm,不应完全进入

IP5 x 防护灰尘不可能完全阻止灰尘进入，但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害

IP6 x 灰尘封闭柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘

（1）IPx 1 方法名称：垂直滴水试验

（2）IPx 2 方法名称：倾斜 15°滴水试验

（3）IPx 3 方法名称：淋水试验

（4）IPx 4 方法名称：溅水试验

（5）IPx 5 方法名称：喷水试验



（6）IPx 6 方法名称：强烈喷水试验；

（7）IPx 7 方法名称：短时浸水试验

（8）IPx 8 方法名称: 持续潜水试验
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