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产品详情

谈谈LED平板灯具免丝印导光板和激光打点导光板

LED平板灯具导光板主要有二种：免丝印导光板和激光打点导光板，它们有什么不同呢？

各有各的意义存在，但是现在市面上做照明导光板的大部分是激光导光板，丝印的方式目前适合用在大
批量生产，因为这样效率会很高，产量很高。但是激光导光板的打点方式更环保认，而且普遍认为激光
打点的导光板光效会高一些。

LED平板灯具免丝印导光板它是在压克力板完成外形加工后，以丝网印刷的方式将导光网点印在表面，
该网点的材料具有将光线折射、高反射的作用，将从侧边射进的光改变方向变成平面光。

激光打点导光效果更好，表现更稳定。在同等厚度的情况下，激光打点的导光板的导光效果明显。

LED平板灯具免丝印导光板每一种规格都必须单独制版，成品不能随意切割，所以应用上存在缺憾。激
光导光板既可以整版制作，随意切割使用，也可以单独规格特殊制版。对于制作量大但规格多的产品比
如发光标识等，优势明显。尤其是大幅面的规格，导光率更好，表现更稳定。

LED平板灯具主要性能及特点

1、 LED平板灯具设计灵活：LED是一种点状发光体，设计人员通过点、线、面的灵活组合，可按客户
要求设计各种不同形状、不同颗粒的光源，其设计非常灵活。



2、灯具照度高 ：灯具采用了发光均匀的反光面板及密封式设计，配合导光板，扩散板，及铝合金材料
制成。发光效果均匀，照度更高。

3、发热少：整灯外型轻薄，散热功能完备，功率低，发热少。

4、LED平板灯具寿命长： LED理论寿命长达10万小时。如按每天8小时计算，其理论寿命在27年以上。

如何挑选LED平板灯具中LED灯带

LED灯带做为LED平板灯具的发光光源，应该如何挑选它呢？

1、 发光要均匀：1）灯珠与灯珠之间的亮度要一致，这关乎 LED
灯珠的品质。2）灯带首尾亮度要一致，这关乎 LED 灯带的压降问题。LED
灯带需要采用电源驱动发光，当 LED 驱动电源的压降比较大时，连接过长的 LED
灯带首尾的亮度会不一致的现象。

2、 光色要一致：光色一致性，也是考验一条 LED 灯带灯珠品质是否合格的参数。

3、 色温要选对：通常来说，一般的空间使用 3000K 和 4000K
色温的灯带比较多。但对有些空间来说，低色温灯带很有必要。

4、 LED平板灯具灯带显色指数要大于80。

5、
光带要连续：光带的连续性是灯光设计时对于效果的重要考量，这就要求整条光带保证无断区和暗影。

6、 连线安装要方便：要选择可以免工具快插快接、直接卡扣式安装的灯带产品。通常这一类产品的安
装步骤和方法都比较简单：

7、 LED平板灯具灯带光效要尽量高。

8、 连线长度要考量：在电气规范允许，驱动电源压降可控的前提下，LED
灯带可以连的距离越长，至少说明它会比较省一些电源。
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